TS Industriale

(1 |
SUPPORTO

Materiale:
lamiera d"acciaio

Piroettamento:
su doppio giro di sfere

Finitura:
zincata

RUOTA HOUSING
MRO - MRR Material:
Fascia: ggmma vulcanizzata nera pressed steel
85 Shore A
Nucleo: polipropilene Swivel:
double ball bearing
MDR
Fascia: gomma vulcani grigia Finishil
85 Shore A zinc-chromatised

Nucleo: polipropilene

WHEEL

MRO - MRR

Tread: black vulcanized rubber
85 Shore A

Centre: polypropylene

MDR

Tread: grey vulcanized rubber
85 Shore A

Centre: polypropylene

@ 4 = & & T & g &
= £ 1
80 25 — 105 x 85 80 x 60 9 43 108 70
100 30 — 105 x 85 80 x 60 9 40 128 75
125 37 — 105 x 85 80 x 60 9 40 155 100
150 40 — 105 x 85 80 x 60 9 48 180 115
160 40 — 140 x 110 105 x 80/75 11 55 200 135
200 50 — 140 x 110 105 x 80/75 11 55 240 205
80 25 105 x 85 80 x 60 9 43 108 70
100 30 105 x 85 80 x 60 9 40 128 75!
125 37 105 x 85 80 x 60 9 40 155 100
160 40 140 x 110 105 x 80/75 11 55 200 135
200 50 140 x 110 105 x 80/75 11 55 240 205
80 25 105 x 85 80 x 60 9 43 108 70
100 30 105 x 85 80 x 60 9 40 128 75
125 =/ 105 x 85 80 x 60 9 40 155 100
160 40 140 x 110 105 x 80/75 11 55 200 135
200 50 140 x 110 105 x 80/75 11 55 240 205

@

TSZ7 MRO 080/25 P2

©

TSZ7 MRO 080/25 P2 BP

)

TSZ7 MRO 080/25 P2 FA

TSZ7 MRO 100/30 P2

TSZ7 MRO 100/30 P2 BP

TSZ7 MRO 100/30 P2 FA

TSZ7 MRO 125/37 P2

TSZ7 MRO 125/37 P2 BP

TSZ7 MRO 125/37 P2 FA

TSZ7 MRO 150/40 P2

TSZ7 MRO 150/40 P2 BP

TSZ7 MRO 150/40 P2 FA

TSZ7 MRO 160/40 P3

TSZ7 MRO 160/40 P3 BP

TSZ7 MRO 200/50 P3

T527 MRO 200/50 P3 BP

T5Z7 MRO 160/40 P3 DD

TSZ7 MRO 160/40 P3 FA

T527 MRO 200/50 P3 DD

TS27 MRO 200/50 P3 FA

TSZ7 MRR 080/25 P2

TSZ7 MRR 080/25 P2 BP

TSZ7 MRR 080/25 P2 FA

TSZ7 MRR 100/30 P2

TSZ7 MRR 100/30 P2 BP

TSZ7 MRR 100/30 P2 FA

TSZ7 MRR 125/37 P2

TSZ7 MRR 125/37 P2 BP

TSZ7 MRR 125/37 P2 FA

TSZ7 MRR 160/40 P3 [ TSZ7 MRR 160/40 P3 BP TSZ7 MRR 160/40 P3 DD ) TSZ7 MRR 160/40 P3 FA
TSZ7 MRR 200/50 P3 ) TSZ7 MRR 200/50 P3 BP TSZ7 MRR 200/50 P3 DD [ TSZ7 MRR 200/50 P3 FA
TSZ7 MDR 080/25 P2 } T5Z7 MDR 080/25 P2 BP S [ TSZ7 MDR 080/25 P2 FA
T5Z7 MDR 100/30 P2 [ TSZ7 MDR 100/30 P2 BP = ) TSZ7 MDR 100/30 P2 FA

TSZ7 MDR 125/37 P2

TSZ7 MDR 125/37 P2 BP

TSZ7 MDR 125/37 P2 FA

TSZ7 MDR 160/40 P3

TSZ7 MDR 160/40 P3 BP

TSZ7 MDR 160/40 P3 DD

TSZ7 MDR 160/40 P3 FA

TSZ7 MDR 200/50 P3

TSZ7 MDR 200/50 P3 BP

TSZ7 MDR 200/50 P3 DD

TS5Z7 MDR 200/50 P3 FA

Normative:
EN 12532 - ISO 22883.

Standards:
EN 12532 - 1SO 22883.

Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio
tecnico € disponibile a studiare
con voi soluzioni speciali

e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical
department is available to study
with you special and customized
solutions.

Posizionamento automatico
Surichiesta, le ruote

possono essere fornite

con un dispositivo

di posizionamento automatico.

Automatic positioning
Upon request, the castors
can be supplied

with an automatic
positioning device.

©

Freno direzionale “DD”

Il freno direzionale a cui si
riferisce I'immagine qui sopra
& opzionale e deve essere
ordinato separatamente.

Directional lock “DD”
The directional lock,

whose picture above refers,
being an option has to be
ordered separately.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.derbyruote.com

More information available on our site www.derbyruote.com



TS Industriale

SUPPORTO

Materiale:
lamiera d'acciaio

Piroettamento:
su doppio giro di sfere

Finitura:
zincata

& 70205

EalnS
RUOTA HOUSING
MRO - MRR Material:
Fascia: gomma vulcanizzata nera pressed steel
85 Shore A
Nucleo: polipropilene Swivel:
double ball bearing
MDR
Fascia: gomma vulcanizzata grigia Finishing:

85 Shore A
Nucleo: polipropilene

zinc-chromatised

WHEEL

MRO - MRR

Tread: black vulcanized rubber
85 Shore A

Centre: polypropylene

MDR

Tread: grey vulcanized rubber
85 Shore A

Centre: polypropylene

™

mm
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80 25 — 12e 43 107 70
100 30 — 12e 40 127 75
125 BT — i2e 40 154 100
150 40 = 12e 48 179 115
160 40 — 12 55 193 135 [
200 50 = 12 55 233 205
80 25 12e 43 107 70 |
100 30 12e 40 by 75
125 57 12e 40 154 100 [
160 40 12 55 193 135 [
200 50 12 55 233 205 [
80 25 12e 43 107 70 [
100 30 12 40 127 75 [
125 37 12e 40 154 100 [
160 40 12 55 193 135 [
200 50 12 55 233 205 [

Normative:
EN 12532 - 150 22883.

Standards:
EN 12532 - ISO 22883.

Informazioni
@ Su richiesta, disponibile @ 10 mm
con riduttore.

Information
® Upon request, @ 10 mm available
with reducer.

Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio
tecnico & disponibile a studiare
con voi soluzioni speciali

e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical
department is available to study
with you special and customized
solutions.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.derbyruote.com

@

@

TSZ7 MRO 080/25 FO-12 e TSZ7 MRO 080/25 BP F0-12 & |
TSZ7 MRO 100/30 FO-12 ®| TSZ7 MRO 100/30BP F0-12  » |
T5Z7 MRO 125/37 F0-12 L) T5Z7 MRO 125/37BPF0-12  » |
T5Z7 MRO 150/40 F0-12 e TSZ7 MRO 150/40BP F0-12 @ |
T527 MRO 160/40 F0-12 TSZ7 MRO 160/40 BP F0-12

T5Z7 MRO 200/50 FO-12

TSZ7 MRR 080/25 FO-12

T5Z7 MRO 200/50 BP FO-12

TSZ7 MRR 080/25 BP F0-12

TSZ7 MRR 100/30 F0-12

TSZ7 MRR 100/30 BP F0-12

TSZ7 MRR 125/37 FO-12

TSZ7 MRR 125/37 BP F0-12

TSZ7 MRR 160/40 F0-12

TSZ7 MRR 160/40 BP FO-12

T5Z7 MRR 200/50 FO-12

TSZ7 MRR 200/50 BP FO-12

TSZ7 MDR 080/25 FO-12

TSZ7 MDR 080/25 BP F0-12

T5Z7 MDR 100/30 F0-12

T5Z7 MDR 100/30 BP F0-12

TSZ7 MDR 125/37 F0-12

TSZ7 MDR 125/37 BP F0-12

TSZ7 MDR 160/40 F0-12

T5Z7 MDR 160/40 BP F0-12

TSZ7 MDR 200/50 FO-12

TSZ7 MDR 200/50 BP F0-12

More information available on our site www.derbyruote.com



Industriale

& 30200

SUPPORTO

Materiale:
lamiera d'acciaio

Piroettamento:
su doppio giro di sfere

MGO - MGR - MGP

Tread: non marking grey
thermoplastic rubber - 88 Shore A
Centre: polypropylene

Finitura:
zincata

L]
EalnS
RUOTA HOUSING WHEEL
MGO - MGR - MGP Material:
Fascia: gomma sintetica pressed steel
grigia antitraccia - 88 Shore A
Nucleo: polipropilene Swivel:
double ball bearing
Finishing:

zinc-chromatised

m @

g &
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80 30 — 105 x 85 80 x 60 9 43 108 80
100 30 = 105x 85 80 x 60 &) 40 128 100
125 30 — 105 x 85 80 x 60 9 40 155 100
160 40 — 140 x 110 105 x 80/75 11 55 200 200
200 50 — 140 x 110 105 x 80/75 11 55 240 200
80 30 = 105 x 85 80 x 60 &) 43 108 80
100 30 = 105 x 85 80 x 60 9 40 128 100
125 30 = 105 x 85 80 x 60 9 40 155 100
150 40 = 105 x 85 80 x 60 9 48 180 150
125 40 = 140 x 110 105 x 80/75 11 55 165 200
160 40 140 x 110 105 x 80/75 akk 55 200 200
200 50 = 140 x 110 105 x 80/75 11 55 240 200
80 30 I3 105 x 85 80 x 60 G 43 108 80
100 30 e 105 x 85 80 x 60 9 40 128 100
125 30 o 105x 85 80 x 60 &l 40 155 100 )
125 40 1=z 140 x 110 105 x 80/75 11 55 165 200 )
160 40 oy 140 x 110 105 x 80/75 11 55 200 200 )
200 50 o 140 x 110 105 x 80/75 11 55 240 200 |

Normative:
EN 12532 - 150 22883.

Standards:
EN 12532 - ISO 22883.

Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio
tecnico & disponibile a studiare
con voi soluzioni speciali

e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical
department is available to study
with you special and customized
solutions.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.derbyruote.com

@

@

)

TSZ7 MGO 080/30 P2 [ TSZ7 MGO 080/30 P2 BP | = [} TSZ7 MGO 080/30 P2 FA

TSZ7 MGO 100/30 P2 ] TSZ7 MGO 100/30 P2 BP } e [ TSZ7 MGO 100/30 P2 FA

T5Z7 MGO 125/30 P2 ) T5Z7 MGO 125/30 P2 BP ) = [ T5Z7 MGO 125/30 P2 FA J
T5Z7 MGO 160/40 P3 ) TSZ7 MGO 160/40 P3 BP ) 1527 MGO 160/40 P3 DD ) TSZ7 MGO 160/40 P3 FA J
1527 MGO 200/50 P3 [} TSZ7 MGO 200/50 P3 BP 1527 MGO 200/50 P3 DD [ TSZ7 MGO 200/50 P3 FA J
TSZ7 MGR 080/30 P2 ) TSZ7 MGR 080/30 P2 BP ) = [} TSZ7 MGR 080[30 P2 FA J
1527 MGR 100/30 P2 [ TSZ7 MGR 100/30 P2 BP ) = ) TSZ7 MGR 100/30 P2 FA J
T5Z7 MGR 125/30 P2 ] T5Z7 MGR 125/30 P2 BP ) = [ TSZ7 MGR 125/30 P2 FA |
TSZ7 MGR 150/40 P2 ] TS27 MGR 150/40 P2 BP | - [ TSZ7 MGR 150/40 P2 FA )
TSZ7 MGR 125/40 P3 ) TSZ7 MGR 125/40 P3 BP } TSZ7 MGR 125/40 P3 DD [ TSZ7 MGR 125/40 P3 FA |
TSZ7 MGR 160/40 P3 [} T527 MGR 160/40 P3 BP ) TSZ7 MGR 160/40 P3 DD [ TSZ7 MGR 160/40 P3 FA J
TSZ7 MGR 200/50 P3 [ TSZ7 MGR 200/50 P3 BP } TSZ7 MGR 200/50 P3 DD [} TSZ7 MGR 200/50 P3 FA J
TSZ7 MGP 080/30 P2 ] TSZ7 MGP 080/30 P2 BP ) = ) TSZ7 MGP 080/30 P2 FA J
T5Z7 MGP 100/30 P2 ) T5Z7 MGP 100/30 P2 BP ) = ) T5Z7 MGP 100/30 P2 FA [
TSZ7 MGP 125/30 P2 ) TSZ7 MGP 125/30 P2 BP } = [} TSZ7 MGP 125/30 P2 FA J
TSZ7 MGP 125/40 P3 ] TSZ7 MGP 125/40 P3 BP | TSZ7 MGP 125/40 P3 DD [ TSZ7 MGP 125/40 P3 FA )
TSZ7 MGP 160/40 P3 [ TSZ7 MGP 160/40 P3 BP ) TSZ7 MGP 160/40 P3 DD [} TSZ7 MGP 160/40 P3 FA J
TSZ7 MGP 200/50 P3 ] TSZ7 MGP 200/50 P3 BP ) TS27 MGP 200/50 P3 DD [ TSZ7 MGP 200/50 P3 FA )

4 Posizionamento automatico

Su richiesta, le ruote
possono essere fornite
con un dispositivo

di posizionamento automatico.

Automatic positioning
Upon request, the castors
can be supplied

with an automatic
positioning device.

Freno direzionale “DD”

Il freno direzionale a cui si
riferisce 'immagine qui sopra
& opzionale e deve essere
ordinato separatamente.

Directional lock “DD”
The directional lock,

whose picture above refers,
being an option has to be
ordered separately.

More information available on our site www.derbyruote.com



Industriale

SUPPORTO

Materiale:
lamiera d’acciaio

Piroettamento:
su doppio giro di sfere

Finitura:

RUOTA

MGO - MGR - MGP
Fascia: gomma sintetica

grigia antitraccia - 88 Shore A

Nucleo: polipropilene

& 80200

B2
Ealns

HOUSING

Material:
pressed steel

Swivel:
double ball bearing

Finishing:

zincata

zinc-chromatised

WHEEL

MGO - MGR - MGP

Tread: non marking grey
thermoplastic rubber - 88 Shore A
Centre: polypropylene

— -
- @ f = G & @ &
= £]

80 30 = 12e 43 107 80 )
100 30 — 12e 40 127 100 )
125 30 = 12e 40 154 100 )
160 40 — 12 55 193 200 ]
200 50 = 12 551 233 200 )

80 30 = 12e 43 107 80 [}
100 30 = 12e 40 127 100 )
125 30 = 12e 40 154 100 )
150 40 = 12e 48 179 150 )
125 40 == 12 55 158 200 )
160 40 = 12 55 193 200 ]
200 50 = 12 55 233 200 [}

80 30 = 12e 43 107 80 )
100 30 ¥ 12e 40 127 100 ]
125 30 o ¥ 12 40 154 100 )
125 40 oy 12 551 158 200 )
160 40 ¥ 02 55 193 200 )
200 50 ¥ 12 55! 233 200

Normative:
EN 12532 - 150 22883.

Standards:
EN 12532 - 150 22883.

Informazioni
@ Su richiesta, disponibile @ 10 mm
con riduttore.

Information
® Upon request, @ 10 mm available
with reducer.

Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio
tecnico & disponibile a studiare
con voi soluzioni speciali

e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical
department is available to study
with you special and customized
solutions.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.derbyruote.com

@

TSZ7 MGO 080/30 F0-12 o)

@

TS27 MGO 080/30 F0-12BP  ®

TS27 MGO 100/30 F0-12 ®|

TS27 MGO 100/30 FO-12BP  ® |

TSZ7 MGO 125/30 F0-12 |

1527 MGO 125/30 F0-12BP  ® |

TSZ7 MGO 160/40 F0-12 ] TSZ7 MGO 160/40 F0-12 BP )
TSZ7 MGO 200/50 F0-12 ] TS27 MGO 200/50 F0-12 BP |
TSZ7 MGR 080/30 F0-12 ®| T527 MGR 080/30 F0-12BP  ® |
TSZ7 MGR 100/30 FO-12 ®| TSZ7 MGR 100/30 F0-12BP  ® |
TSZ7 MGR 125/30 FO-12 ®| TSZ7 MGR 125/30 F0-12BP  ® |
TSZ7 MGR 150/40 FO-12 ®| TSZ7 MGR 150/40 FO-12 BP  ® |
TSZ7 MGR 125/40 FO-12 ] TSZ7 MGR 125/40 F0-12 BP )
TSZ7 MGR 160/40 FO-12 ] TSZ7 MGR 160/40 F0-12 BP |
TS5Z7 MGR 200/50 FO-12 ] T5Z7 MGR 200/50 FO-12 BP )
TSZ7 MGP 080/30 F0-12 ®| TSZ7 MGP 080/30 FO-12BP @ |

TSZ7 MGP 100/30 FO-12 e

TSZ7 MGP 100/30 F0-12BP  ® |

TSZ7 MGP 125/30 F0-12 ®|

TS5Z7 MGP 125/30 F0-12BP  ® |

TSZ7 MGP 125/40 F0-12 ] 1527 MGP 125/40 FO-12 BP 1}
TSZ7 MGP 160/40 FO-12 ] TS27 MGP 160/40 FO-12 BP )
TSZ7 MGP 200/50 FO-12 ] TSZ7 MGP 200/50 FO-12 BP )

More information available on our site www.derbyruote.com



TS Industriale ﬁ 150/+1400
(1 | EE

SUPPORTO RUOTA HOUSING WHEEL
Materiale: NER - NEP Material: NER - NEP
lamiera d’acciaio Fascia: gomma elastica grigia pressed steel Tread: non marking grey elastic
antitraccia - 68 Shore A rubber - 68 Shore A
Piroettamento: Nucleo: poliammide Swivel: Centre: polyamide
su doppio giro di sfere double ball bearing
NER 5017 NER 5017
Finitura: Fascia: gomma elastica antitraccia Finishing: Tread: non marking elastic rubber
zincata 68 Shore A zinc-chromatised 95 Shore A
Nucleo: poliammide Centre: polyamide

m@ f = © © T & g &K @ D B )

m 100 35 = 105 x 85 80 x 60 128 150 | TSZ7 NER 100/35 P2 TSZ7 NER 100/35 P2 BP j - § TSZ7 NER 100/35 P2 FA
125 40 = 105 x 85 80 x 60 9 40 155 250 | TSZ7 NER 125/40 P2 ) TSZ7 NER 125/40 P2 BP ) - ) TSZ7 NER 125/40 P2 FA )
160 45 = 140 x 110 105 x 80/75 ) 55 200 300 | TSZ7 NER 160/45 P3 [ TSZ7 NER 160/45 P3 BP j 1527 NER 160745 P3 DD ) TSZ7 NER 160/45 P3 FA )
200 45 = 140 x 110 105 x 80/75 11 55 240 400 | TSZ7 NER 200/45 P3 [ TSZ7 NER 200/45 P3 BP ) TSZ7 NER 200/45 P3 DD ) TSZ7 NER 200/45 P3 FA [
125 35 == 105 x 85 80 x 60 9 40 155 250 | TS27 NEP 125/35 P2 ) TSZ7 NEP 125/35 P2 BP ) - ) TSZ7 NEP 125/35 P2 FA )
125 40 = 140 x 110 105 x 80/75 11 55 165 250 | TSZ7 NEP 125/40 P3 [ TSZ7 NEP 125/40 P3 BP j T5Z7 NEP 125/40 P3 DD ) TSZ7 NEP 125/40 P3 FA [
160 45 = 140 x 110 105 x 80/75 i1} 55 200 300 | TSZ7 NEP 160/45 P3 ) TSZ7 NEP 160/45 P3 BP j 1527 NEP 160/45 P3 DD ) TSZ7 NEP 160/45 P3 FA )
200 45 = 140 x 110 105 x 80/75 11 55 240 400 | TSZ7 NEP 200/45 P3 ) TSZ7 NEP 200/45 P3 BP ) TSZ7 NEP 200/45 P3 DD ) TSZ7 NEP 200/45 P3 FA )

m 50 1 7 100 35 ] 105 x 85 80 x 60 9 40 128 150 | TSZ7 NER 100/35 P2 5017 ) TSZ7 NER 100/35 P2BP 5017 | - ) TSZ7 NER 100/35 P2 FA5017 |
125 40 — 105 x 85 80 x 60 9 40 155 250 | TSZ7 NER 125/40 P2 5017 ) TSZ7 NER 125/40 P2BP 5017 | - ) TSZ7 NER 125/40 P2 FAS017 |

Normative: Soluzioni speciali e personalizzate J Posizionamento automatico Fissaggio a foro per vite Freno direzionale “DD”
EN 12532 - 150 22883. Su richiesta, il nostro ufficio ___ Surrichiesta, le ruote Su richiesta, le ruote possono Il freno direzionale a cuisi
tecnico € disponibile a studiare " possono essere fornite essere fornite con un fissaggio riferisce I'immagine qui sopra
Standards: con voi soluzioni speciali con un dispositivo a foro per vite diametro 12 mm. & opzionale e deve essere
EN 12532 - ISO 22883. e personalizzate. di posizionamento automatice. ordinato separatamente.
Bolt hole fitting
Special and customized solutions Automatic positioning Upon request, the castors Directional lock “DD”
Upon request, our technical Upon request, the castors can be supplied with a bolt The directional lock,
department is available to study can be supplied hole fitting diameter 12 mm. whose picture above refers,

with you special and customized
solutions.

with an automatic
positioning device.

being an option has to be
ordered separately.

10 Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.derbyruote.com More information available on our site www.derbyruote.com 11



TS Industriale

250300

SUPPORTO

Materiale:
lamiera d’acciaio

Piroettamento:
su doppio giro di sfere

Finitura:
zincata

RUOTA

NER - NEP

Fascia: gomma elastica grigia
antitraccia - 68 Shore A
Nucleo: poliammide

Lz

Ealy

HOUSING WHEEL

Material: NER - NEP

pressed steel Tread: non marking grey elastic
rubber - 68 Shore A

Swivel: Centre: polyamide

double ball bearing

Finishing:

zinc-chromatised

= | s -
- {4 = 4 @
= 3
m 160 45 = 140 x 110 105 x 80/75 11 55 200 300
200 45 = 140 x 110 105 x 80/75 11 55 240 300
ﬁm(
W 125 40 ¥ 140 x 110 105 x 80/75 il 55 165 250
160 45 o 140 x 110 105 x 80/75 il ibh/ 200 300
AR 200 45 o 140 x 110 105 x 80/75 11 55 240 300
@
C€2-PA / C2-PM C2-1A / C2-LM

al lato lungo della piastra

to the long side of plate

C2-PA  con ritorno automatico - with automatic reverse
€2-PM con ritorno manuale - with manual reverse

Foro esagonale perpendicolare

Hexagone bore perpendicular

Foro esagonale parallelo
al lato lungo della piastra

Hexagone bore paralle!
to the long side of plate

C2-LA  con ritorno automatico - with automatic reverse
C2-LM con ritorno manuale - with manual reverse

©

Normative:
EN 12532 - 150 22883.

Standards:
EN 12532 - 150 22883.

Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio
tecnico & disponibile a studiare
con voi soluzioni speciali

e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical
department is available to study
with you special and customized
solutions.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.derbyruote.com

© [

TSZ7 NER 160/45 P3 CP TSZ7 NER 160/45 P3 C2 TSZ7 NER 160/45 P3 FP
TSZ7 NER 200/45 P3 CP TSZ7 NER 200/45 P3 C2 TSZ7 NER 2001&5 P3 FP
TSZ7 NEP 125/40 P3 CP ) TSZ7 NEP 125/40 P3 C2 | TSZ7 NEP 125/40 P3 FP )
TSZ7 NEP 160/45 P3 CP ] TSZ7 NEP 160/45 P3 C2 | TSZ7 NEP 160/45 P3 FP )
TSZ7 NEP 200/45 P3 CP [} TSZ7 NEP 200/45 P3 C2 | TSZ7 NEP 200/45 P3 FP )

im

18

More information available on our site www.derbyruote.com

13



TS Industriale & 300 =400

(1 | B
Ealy

SUPPORTO RUOTA HOUSING WHEEL
Materiale: ANP Material: ANP
lamiera d’acciaio Fascia: gomma elastica nera pressed steel Tread: black elastic rubber
68 Shore A 68 Shore A
Piroettamento: Nucleo: alluminio Swivel: Centre: aluminium
su doppio giro di sfere double bail bearing
AEP AEP
Finitura: Fascia: gomma elastica Finishing: Tread: non marking grey elastic
zincata grigia antitraccia zinc-chromatised rubber - 68 Shore A
68 Shore A Centre: aluminium

Nucleo: alluminio

= [ o o
mw@ L = T T T I ok @ @ (] ®
= &
m 125 50 o 140 x 110 105 x 80/75 i 55 165 300 | TSZ7 ANP 125/50 P3 J TSZ7 ANP 125/50 P3 BP J TSZ7 ANP 125/50 P3 DD [ TSZ7 ANP 125/50 P3 FA |
160 50 = 140 x 110 105 x 80/75 11 55 200 350 | TSZ7 ANP 160/50 P3 [ TS27 ANP 160/50 P3 BP j TSZ7 ANP 160/50 P3 DD } TSZ7 ANP 160/50 P3 FA |
200 50 o 140 x 110 105 x 80/75 11 55 240 400 | TSZ7 ANP 200/50 P3 [ TSZ7 ANP 200/50 P3 BP. j TSZ7 ANP 200/50 P3 DD [ TSZ7 ANP 200/50 P3 FA )
250 50 o 140 x 110 105 x 80/75 i 55 292 400 | TS27 ANP 250/50 P3 [ TS27 ANP 250/50 P3 BP J TSZ7 ANP 250/50 P3 DD [ TSZ7 ANP 250/50 P3 FA )
125 50 jomr 140 x 110 105 x 80/75 11 55 165 300 | TSZ7 AEP 125/50 P3 TSZ7 AEP 125/50 P3 BP j TSZ7 AEP 125/50 P3 DD [ TSZ7 AEP 125/50 P3 FA
160 50 T 140 x 110 105 x 80/75 il 55 200 350 | TSZ7 AEP 160/50 P3 | TSZ7 AEP 160/50 P3 BP | TSZ7 AEP 160/50 P3 DD ) TSZ7 AEP 160/50 P3 FA )
200 50 o 140 x 110 105 x 80/75 kL 55 240 400 | TS27 AEP 200/50 P3 J TSZ7 AEP 200/50 P3 BP j TSZ7 AEP 200/50 P3 DD | TSZ7 AEP 200/50 P3 FA )
250 50 = 140 x 110 105 x 80/75 Al 55 292 400 | TSZ7 AEP 250/50 P3 [ TSZ7 AEP 250/50 P3 BP [ TSZ7 AEP 250/50 P3 DD [ TSZ7 AEP 250/50 P3 FA )

Normative:

EN 12532 - 150 22883.

Standards:

EN 12532 - 150 22883.

Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio
tecnico & disponibile a studiare
con voi soluzioni speciali

e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical
department is available to study
with you special and customized
solutions.

14

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.derbyruote.com

Posizionamento automatico
Surichiesta, le ruote

possono essere fornite

con un dispositivo

di posizionamento automatico.

Automatic positioning
Upon request, the castors
can be supplied

with an automatic
positioning device.

Fissaggio a foro per vite

Su richiesta, le ruote possono
essere fornite con un fissaggio

a foro per vite diametro 12 mm.

Bolt hole fitting

Upon request, the castors
can be supplied with a bolt
hole fitting diameter 12 mm.

Freno direzionale “DD”

Il freno direzionale a cui si
riferisce I'immagine qui sopra
& opzionale e deve essere
ordinato separatamente.

Directional lock “DD”
The directional lock,

whose picture above refers,
being an option has to be
ordered separately.

More information available on our site www.derbyruote.com
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Industriale ﬁ 100 =400

(1| >
Ealay

SUPPORTO RUOTA HOUSING WHEEL
s «

Materiale: NSO - NSR - NSP Material: NSO - NSR - NSP
lamiera d’acciaio Fascia e nucleo: pressed steel Tread and Centre:

poliammide polyamide
Piroettamento: 75 Shore D Swivel: 75 Shore D
su doppio giro di sfere double ball bearing

. Finitura: Finishing:
_— zincata zinc-chromatised

L =2 T @

m @ g & @ & @ T (] @

N S@ 80 30 — 105 x 85 80 x 60 J TSZ7 NSO 080/30 P2 [ TSZ7 NSO 080/30 P2 BP ] = ] TSZ7 NSO 080/30 P2 FA [}
100 85 — 105 x 85 80 x 60 &) 40 128 150 ) TSZ7 NSO 100/35 P2 ] TSZ7 NSO 100/35 P2 BP } = ] TSZ7 NSO 100/35 P2 FA )

125 40 — 105 x 85 80 x 60 9 40 155 200 ) TSZ7 NSO 125/40 P2 ] TSZ7 NSO 125/40 P2 BP ] - ] TSZ7 NSO 125/40 P2 FA )

» . 125 40 — 140 x 110 105 x 80/75 11 55 165 300 ) TSZ7 NSO 125/40 P3 ] TSZ7 NSO 125/40 P3 BP ] TSZ7 NSO 125/40 P3 DD ] TSZ7 NSO 125/40 P3 FA )
160 40 — 140 x 110 105 x 80/75 11 55 200 350 } TSZ7 NSO 160/40 P3 [} TSZ7 NSO 160/40 P3 BP ) T5Z7 NSO 160/40 P3 DD ] T527 NSO 160/40 P3 FA )

3 . 200 50 — 140 x 110 105 x 80/75 lal, 55 240 400 | T5Z7 NSO 200/50 P3 [} TSZ7 NSO 200/50 P3 BP ) TSZ7 NSO 200/50 P3 DD ] TSZ7 NSO 200/50 P3 FA )
80 30 105 x 85 80 x 60 &) 43 108 100 ) TSZ7 NSR 080/30 P2 ] TSZ7 NSR 080/30 P2 BP ] = § TSZ7 NSR 080/30 P2 FA [}

100 35 105 x 85 80 x 60 9 40 128 150 ) TSZ7 NSR 100/35 P2 [ TSZ7 NSR 100/35 P2 BP ] - ) TSZ7 NSR 100/35 P2 FA )

125 40 105 x 85 80 x 60 9 40 155 200 ) TSZ7 NSR 125/40 P2 ] TSZ7 NSR 125/40 P2 BP ) o ] TSZ7 NSR 125/40 P2 FA )

Q 160 40 = 140 x 110 105 x 80/75 11 55 200 350 ) T5Z7 NSR 160/40 P3 ] TSZ7 NSR 160/40 P3 BP J TSZ7 NSR 160/40 P3 DD ] TSZ7 NSR 160/40 P3 FA [

3 200 50 = 140 x 110 105 x 80/75 11 55 240 400 ) TSZ7 NSR 200/50 P3 ] TSZ7 NSR 200/50 P3 BP j TSZ7 NSR 200/50 P3 DD [ TSZ7 NSR 200/50 P3 FA )
w 125 40 o 140 x 110 105 x 80/75 ki 55 165 300 ) TSZ7 NSP 125/40 P3 [} TSZ7 NSP 125/40 P3 BP } TS27 NSP 125/40 P3 DD ] TSZ7 NSP 125/40 P3 FA [}
160 40 I3 140 x 110 105 x 80/75 kit 55 200 350 ) TSZ7 NSP 160/40 P3 ] TSZ7 NSP 160/40 P3 BP ] TSZ7 NSP 160/40 P3 DD ] TSZ7 NSP 160/40 P3 FA )

200 50 I 140 x 110 105 x 80/75 kil 55 240 400 } TSZ7 NSP 200/50 P3 ) TSZ7 NSP 200/50 P3 BP ) TSZ7 NSP 200/50 P3 DD ] TSZ7 NSP 200/50 P3 FA )

Normative:
EN 12532 - 150 22883.

Standards:
EN 12532 - ISO 22883.

Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio
tecnico & disponibile a studiare
con voi soluzioni speciali

e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical
department is available to study
with you special and customized
solutions.

16
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Posizionamento automatico

_ Surrichiesta, le ruote

possono essere fornite
con un dispositivo
di posizionamento automatico.

Automatic positioning
Upon request, the castors
can be supplied

with an automatic
positioning device.

Fissaggio a foro per vite
Su richiesta, le ruote possono
essere fornite con un fissaggio

a foro per vite diametro 12 mm.

Bolt hole fitting

Upon request, the castors
can be supplied with a bolt
hole fitting diameter 12 mm.

Freno direzionale “DD”

Il freno direzionale a cui si
riferisce 'immagine qui sopra
& opzionale e deve essere
ordinato separatamente.

Directional lock "DD”
The directional lock,

whose picture above refers,
being an option has to be
ordered separately.

More information available on our site www.derbyruote.com

17



Industriale
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(| >
SUPPORTO RUOTA HOUSING WHEEL

" qul
Materiale: SSR Material: SSR
lamiera d’acciaio Fascia: poliammide pressed steel Tread: polyamide
75 Shore D 75 Shore D
Pii Inter ine: gomma elastica Swivel: Space: elastic rubber
su doppio giro di sfere  Nucleo: poliammide double ball bearing Centre: polyamide
Hub: roller bearing
Finitura: Finishing:
= zincata zinc-chromatised

m @ ff =2 8 G T

& g & @ (5 @

100 35 = 105 x 85 80 x 60 9 [} TSZ7 SSR 100/35 P2 TSZ7 SSR 100/35 P2 BP TSZ7 SSR 100/35 P2 FA
125 35 = 105 x 85 80 x 60 S) 40 155 200 ) TSZ7 SSR 125/35 P2 ] TSZ7 SSR 125/35 P2 BP } TSZ7 SSR 125/35 P2 FA ]
Normative: Soluzioni speciali e personalizzate Fissaggio a foro per vite
EN 12532 - 150 22883. Su richiesta, il nostro ufficio Su richiesta, le ruote possono
tecnico & disponibile a studiare essere fornite con un fissaggio
Standards: con voi soluzioni speciali aforo per vite diametro 12 mm.
EN 12532 - ISO 22883. e personalizzate. o
Bolt hole fitting
Special and customized solutions Upon request, the castors
Upon request, our technical can be supplied with a bolt
department is available to study hole fitting diameter 12 mm.
with you special and customized
solutions.
18 Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.derbyruote.com More information available on our site www.derbyruote.com 19



TS Industriale

(1 | =<

bl
SUPPORTO RUOTA HOUSING WHEEL
Materiale: NPO - NPR - NPP Material: NPO - NPR - NPP
lamiera d’acciaio Fascia: poliuretano termoplastico pressed steel Tread: injected PUR

95 Shore A 95 Shore A

Piroettamento: Nucleo: poliammide Swivel: Centre: polyamide
su doppio giro di sfere double ball bearing
Finitura: Finishing:
zincata zinc-chromatised

& 1001400

= [ ] .
m @ fl O] G & O] @ G )
= ¢ 3
80 30 — 105 x 85 80 x 60 g 43 108 100 ) TSZ7 NPO 080/30 P2 ) TSZ7 NPO 080/30 P2 BP [} = ) TSZ7 NPQ 080/30 P2 FA [}
100 30 = 105 x 85 80 x 60 9 40 128 150 ) TSZ7 NPO 100/30 P2 ) TSZ7 NPO 100/30 P2 BP [} - ) TSZ7 NPO 100/30 P2 FA )
125 30 — 105 x 85 80 x 60 £) 40 155 200 | TSZ7 NPO 125/30 P2 ) TSZ7 NPO 125/30 P2 BP ) = | TSZ7 NPO 125/30 P2 FA )
125 40 — 140 x 110 105 x 80/75 11 55 165 300 ) TSZ7 NPO 125/40 P3 ) TSZ7 NPO 125/40 P3 BP ) TSZ7 NPO 125/40 P3 DD ) TSZ7 NPO 125/40 P3 FA [}
160 40 = 140 x 110 105 x 80/75 11 55 200 350 ) TSZ7 NPO 160/40 P3 § TSZ7 NPO 160/40 P3 BP ] TSZ7 NPO 160/40 P3 DD ) TSZ7 NPO 160/40 P3 FA }
200 50 — 140 x 110 105 x 80/75 11 55 240 400 | TS27 NPO 200/50 P3 } TSZ7 NPO 200/50 P3 BP ) TS27 NPO 200/50 P3 DD ) TS27 NPO 200/50 P3 FA )
80 30 105 x 85 80 x 60 9 43 108 100 | TSZ7 NPR 080/30 P2 ) T5Z7 NPR 080/30 P2 BP ) - ) TSZ7 NPR 080/30 P2 FA [
100 30 105 x 85 80 x 60 ) 40 128 150 ) TSZ7 NPR 100/30 P2 ) TSZ7 NPR 100/30 P2 BP ) = ) TSZ7 NPR 100/30 P2 FA [}
125 30 105 x 85 80 x 60 9 40 155 200 ) TSZ7 NPR 125/30 P2 [} -LSZ7 NPR 125/30 P2 BP [} = ) TSZ7 NPR 1§/3U P2 FA [}
150 40 105 x 85 80 x 60 9 48 180 200 ) TSZ7 NPR 150/40 P2 ) TSZ7 NPR 150/40 P2 BP [} - ) TSZ7 NPR 150/40 P2 FA [}
125 40 = 140 x 110 105 x 80/75 ) 55 165 300 ) TSZ7 NPR 125/40 P3 ) TSZ7 NPR 125/40 P3 BP ) TSZ7 NPR 125/40 P3 DD } TSZ7 NPR 125/40 P3 FA [}
160 40 140 x 110 105 x 80/75 11 55 200 350 ) TSZ7 NPR 160/40 P3 ) TSZ7 NPR 160/40 P3 BP [} TSZ7 NPR 160/40 P3 DD } TSZ7 NPR 160/40 P3 FA [}
200 50 140 x 110 105 x 80/75 11 55 240 400 ) TSZ7 NPR 200/50 P3 ] TSZ7 NPR 200/50 P3 BP ) TSZ7 NPR 200/50 P3 DD ) TSZ7 NPR 200/50 P3 FA [}
80 30 o g 105 x 85 80 x 60 9 43 108 100 ) TSZ7 NPP 080/30 P2 ) TSZ7 NPP 080/30 P2 BP [} - } TSZ7 NPP 080/30 P2 FA [}
100 30 s 105 x 85 80 x 60 £l 40 128 150 ) TSZ7 NPP 100/30 P2 ) TSZ7 NPP 100/30 P2 BP ) - ) TSZ7 NPP 100/30 P2 FA [}
125 30 iELT 105 x 85 80 x 60 9 40 155 200 | TSZ7 NPP 125/30 P2 J TSZ7 NPP 125/30 P2 BP | - ) TSZ7 NPP 125/30 P2 FA )
125 40 oy 140 x 110 105 x 80/75 11 55 165 300 ] TSZ7 NPP 125/40 P3 ) TSZ7 NPP 125/40 P3 BP ) TSZ7 NPP 125/40 P3 DD [ TSZ7 NPP 125/40 P3 FA [}
160 40 =g 140 x 110 105 x 80/75 ikl 55 200 350 ) TSZ7 NPP 160/40 P3 ) TSZ7 NPP 160/40 P3 BP ) TSZ7 NPP 160/40 P3 DD ) TSZ7 NPP 160/40 P3 FA [}
200 50 s 140x 110 105 x 80/75 11 55 240 400 | TSZ7 NPP 200/50 P3 ) TSZ7 NPP 200/50 P3 BP ) TSZ7 NPP 200/50 P3 DD ) TSZ7 NPP 200/50 P3 FA )

Freno direzionale “DD”
Il freno direzionale a cui si
riferisce I'immagine qui sopra
¢ opzionale e deve essere

Posizionamento automatico
Surichiesta, le ruote
possono essere fornite

con un dispositivo

Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio
tecnico € disponibile a studiare
con voi soluzioni speciali

Fissaggio a foro per vite

Su richiesta, le ruote possono
essere fornite con un fissaggio

a foro per vite diametro 12 mm.

Normative:
EN 12532 - 1SO 22883,

ix;g;;:s 150 22883 e personalizzate. di posizionamento automatico. ordinato separatamente.
N Boit hole fitting
Special and customized solutions Automatic positioning Upon request, the castors Directional lock “"DD”
Upon request, our technical Upon request, the castors can be supplied with a bolt The directional lock,
department is available to study can be supplied hole fitting diameter 12 mm. whose picture above refers,

being an option has to be
ordered separately.

with an automatic
positioning device,

with you special and customized
solutions.

20 Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.derbyruote.com More information available on our site www.derbyruote.com 21



TS Industriale

1001400

Fale

SUPPORTO RUOTA HOUSING WHEEL
Materiale: NPP 7012 Material: NPP 7012
lamiera d’acciaio Fascia: poliuretano termoplastico pressed steel Tread: injected PUR

95 Shore A - Nucleo: poliammide 95 Shore A - Centre: polyamide
Piroettamento: Swivel:
su doppio giro di sfere  HPP 7012 double ball bearing HPP 7012

Fascia: poliuretano termoplastico Tread: electric conductive
Finitura: elettroconduttivo - 95 Shore A Finishing: injected PUR - 95 Shore A

— zincata Nucleo: poliammide zinc-chromatised Centre: electric conductive
o, elettroconduttivo polyamide
NPR 80ShA NPR 805hA

Fascia: poliuretano termoplastico
80 Shore A - Nucleo: poliammide

Tread: injected PUR - 80 Shore A

Centre: polyamide

— e 2 .
mw @ f =E G @ @ @ Y] )
= '+
m 70 1 2 80 30 o g 105 x 85 80 x 60 9 43 108 100 ) TSZ7 NPP 080/30 P2 7012 ) TSZ7 NPP 080/30 P2BP 7012 | - ) TSZ7 NPP 0B0/30 P2FA7012 |
100 30 o 105 x 85 80 x 60 9 40 128 150 | TSZ7 NPP 100/30 P2 7012 ) TSZ7 NPP 100/30 P2 BP 7012 | - [} TSZ7 NPP 100/30 P2FA7012 |
125 30 e ]£5 x 85 B_O x 60 ) 42 15_5 200 [} TSZ7 NPP 125/30 P2 7012 ) TSZ7 NPP 125/30 P2 BP 7012 ) = ) TSZ7 NPP 125/30 P2 FA 7012 [}
125 40 oy 140 x 110 105 x 80/75 11 55 165 300 ) TSZ7 NPP 125/40 P3 7012 ] TSZ7 NPP 125/40 P3BP 7012 | TSZ7 NPP 125/40 P3 DD 7012 | TSZ7 NPP 125/40 P3FA7012 |
160 40 s 140x 110 105 x 80/75 11 55 200 350 | TSZ7 NPP 160/40 P3 7012 ) TSZ7 NPP 160/40 P3 BP 7012 TSZ7 NPP 160/40P3 DD 7012 | T5Z7 NPP 160/40 P3FA 7012 |
200 50 IExr 140 x 110 105 x 80/75 11 55 240 400 ) TSZ7 NPP 200/50 P3 7012 } TSZ7 NPP 200/50 P3 BP 7012 TSZ7 NPP 200/50 P3 DD 7012 | TSZ7 NPP 200/50 P3FA7012 |
[}{lﬂp 70 1 2 _; 80 30 oy 105 x 85 80 x 60 9 43 108 100 ) TSZ7 HPP 080/30 P2 7012 J TSZ7 HPP 080/30 P2 BP 7012 ) - } TSZ7 HPP 080/30 P2 FA 7012 [}
4 100 30 ) 105 x 85 80 x 60 9 40 128 150 ) TSZ7 HPP 100/30 P2 7012 ) TSZ7 HPP 100/30 P2 BP 7012 [} - ) TSZ7 HPP 100/30 P2 FA 7012 [}
125 30 ¥ 105 x 85 80 x 60 9 40 155 200 | TSZ7 HPP 125/30 P2 7012 ) TSZ7 HPP 125/30 P2 BP 7012 | - ) TSZ7 HPP 125/30 P2 FA 7012 [}
125 40 o 140 x 110 105 x 80/75 11 55 165 300 ) TSZ7 HPP 125/40 P3 7012 ) ."I;“SZ7 HPP 125/40 P3 BP 7012 [ TSZ7 HPP 1}5_/4[] P3DD 7012 | TSZ7 HPP 125/40 P3 FA 7012 [}
160 40 o 140 x 110 105 x 80/75 11 B 200 350 ) TSZ7 HPP 160/40 P3 7012 ] TSZ7 HPP 160/40 P3 BP 7012 [} TSZ7 HPP 160/40 P3DD 7012 | TSZ7 HPP 160/40P3 FA 7012 |
200 50 o ) 140 x 110 105 x 80/75 ahil 55 240 400 ) TSZ7 HPP 200/50 P3 7012 ) TSZ7 HPP 200/50 P3 BP 7012 ) TSZ7 HPP 200/50 P3 DD 7012 | TSZ7 HPP 200/S0 P3 FA7012 |
m soshA 100 30 105 x 85 80 x 60 9 40 128 100 ) TSZ7 NPR 100/30 P2 80ShA J TSZ7 NPR 100/30 P2 BP 80ShA - } TSZ7 NPR 100/30 P2 FA 80ShA |
A5 30 = 105 x 85 80 x 60 9 40 155 125 ) TSZ7 NPR 125/30 P2 80ShA ) TSZ7 NPR 125/30 P2 BP 80ShA | - ] TSZ7 NPR 125/30 P2 FA80ShA |
125 40 = 105 x 85 80 x 60 &) 40 155 150 ) TSZ7 NPR 150/40 P2 80ShA ) TSZ7 NPR 150/40 P2 BP 80ShA - ) TSZ7 NPR 150/40 P2 FA 80ShA )
125 40 = 140 x 110 105 x 80/75 11 55 165 180 TSZ7 NPR 125/40 P3 80ShA ) TSZ7 NPR 125/40 P3 BP 80ShA TSZ7 NPR 125/40 P3 DD 80ShA | TSZ7 NPR 125/40 P3 FA80ShA |
160 40 = 140 x 110 105 x 80/75 11 55 200 200 ) TSZ7 NPR 160/40 P3 80ShA ) TSZ7 NPR 160/40 P3 BP 80ShA | TSZ7 NPR 160/40 P3 DD 80ShA | TSZ7 NPR 160/40 P3 FA80ShA |
200 50 = 140 x 110 105 x 80/75 11 55 240 250 ) T5Z7 NPR 200/50 P3 805hA ) T527 NPR 200/50 P3 BP 80ShA | TSZ7 NPR 200/50 P3 DD 80ShA | T527 NPR 200/50 P3 FA80ShA |
Elettroconduttivo Normative: Soluzioni speciali e personalizzate ] Posizionamento automatico Fissaggio a foro per vite Freno direzionale “DD”

Le ruote sono realizzate
con materiali elettroconduttivi

EN 12532 - 1SO 22883.

Su richiesta, il nostro ufficio
tecnico & disponibile a studiare

Surichiesta, le ruote
possono essere fornite

Su richiesta, le ruote possono
essere fornite con un fissaggio

Il freno direzionale a cui si
riferisce I'immagine qui sopra

e presentano una resistivita Standards: con voi soluzioni speciali con un dispositivo a foro per vite diametro 12 mm. & opzionale e deve essere

elettrica < 100.000 Ohm. EN 12532 - SO 22883, e personalizzate. di posizionamento automatico. ordinato separatamente.
Boit hole fitting

Electric conductive Special and customized solutions Automatic positioning Upon request, the castors Directional lock “"DD”

The castors are made from Upon request, our technical Upon request, the castors can be supplied with a bolt The directional lock,

electro conductive materials department is available to study can be supplied hole fitting diameter 12 mm. whose picture above refers,

being an option has to be
ordered separately.

with an automatic
positioning device,

and they have an electric
resistivity < 100.000 Ohm.

with you special and customized
solutions.

22 Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.derbyruote.com More information available on our site www.derbyruote.com 23
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Industriale

SUPPORTO

Materiale:
lamiera d'acciaio

Piroettamento:
su doppio giro di sfere

Finitura:
zincata

RUOTA
AVP

Fascia: poliuretano colato
92 Shore A
Nucleo: alluminio

GVP

Fascia: poliuretano colato
92 Shore A

Nucleo: fusione di ghisa

& 15071400

Ealay

HOUSING

Material:
pressed steel

Swivel:
double ball bearing

Finishing:
zinc-chromatised

WHEEL

AVP

Tread: cast PUR
92 Shore A
Centre: aluminium

GVP

Tread: cast PUR
92 Shore A
Centre: cast iron

mm

@ L = T & T8 o &
= ¥

100 30 -y 105 x 85 80 x 60 9 40 128 150 [}
125 30 o 105 x 85 80 x 60 9 40 155 200 )
125 50 = 140 x 110 105 x 80/75 At 55 165 300 )
160 50 - 140 x 110 105 x 80{75 Akl 55 200 350

200 50 o 140 x 110 105 x 80/75 kL 55 240 400 )
250 50 k= 3 140 x 110 105 x 80,’75 11 55 292 400 [}
125 50 s 140 x 110 105 x 80/75 ikt 55 165 300 )
160 50 - 140 x 110 105 x 80/75 akil 55 200 350 )
200 50 T 140 x 110 105 x 80/75 afil 55 240 400 )
250 50 - 140 x 110 105 x 80/75 atil 55 292 400 )

Normative:

EN 12532 - 150 22883.

Standards:

EN 12532 - 150 22883.

Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio
tecnico & disponibile a studiare
con voi soluzioni speciali

e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical
department is available to study
with you special and customized
solutions.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.derbyruote.com

@

TSZ7 AVP 100/30 P2

@

TSZ7 AVP 100/30 P2 BP

)

TSZ7 AVP 100/30 P2 FA

TS27 AVP 125/30 P2 } TSZ7 AVP 125/30 P2 BP j - ) TSZ7 AVP 125/30 P2 FA )
T$27 AVP 125/50 P3 ) TS27 AVP 125/50 P3 BP ) TS27 AVP 125/50 P3 DD } TSZ7 AVP 125/50 P3 FA )
TSZ7 AVP 160/50 P3 j T5Z7 AVP 160/50 P3 BP j TS27 AVP 160/50 P3 DD j TSZ7 AVP 160/50 P3 FA J
TSZ7 AVP 200/50 P3 j TSZ7 AVP 200/50 P3 BP ) TSZ7 AVP 200/50 P3 DD } TSZ7 AVP 200/50 P3 FA )
TS27 AVP 250/50 P3 ) TS27 AVP 250/50 P3 BP TSZ7 AVP 250/50 P3 DD f TSZ7 AVP 250/50 P3 FA )

TSZ7 GVP 125/50 P3

TSZ7 GVP 125/50 P3 BP

TSZ7 GVP 125/50 P3 DD

TSZ7 GVP 125/50 P3 FA

) ) )
T5Z7 GVP 160/50 P3 ) TSZ7 GVP 160/50 P3 BP ) 1527 GVP 160/50 P3 DD ) TSZ7 GVP 160/50 P3 FA
TSZ7 GVP 200/50 P3 } TSZ7 GVP 200/50 P3 BP ) TSZ7 GVP 200/50 P3 DD [ TSZ7 GVP 200/50 P3 FA
TSZ7 GVP 250/50 P3 [} TSZ7 GVP 250/50 P3 BP ) TSZ7 GVP 250/50 P3 DD [ TSZ7 GVP 250/50 P3 FA

Posizionamento automatico
Su richiesta, le ruote

possono essere fornite

con un dispositivo

di posizionamento automatico.

Automatic positioning
Upon request, the castors
can be supplied

with an automatic
positioning device.

Fissaggio a foro per vite
Su richiesta, le ruote possono
essere fornite con un fissaggio

a foro per vite diametro 12 mm.

Bolt hole fitting

Upon request, the castors
can be supplied with a bolt
hole fitting diameter 12 mm.

Freno direzionale “DD”

Il freno direzionale a cui si
riferisce 'immagine qui sopra
& opzionale e deve essere
ordinato separatamente.

Directional lock "DD”
The directional lock,

whose picture above refers,
being an option has to be
ordered separately.

More information available on our site www.derbyruote.com
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