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EN
      ISO

 DIN

LS  Supermarket 80 ÷ 100

100 30 M10x35 - M12x35 - 35 130 80
100 30 - 12 35 130 80
100 30 M12x15 35 134 80
100 30 60x35x10 35 134 80
125 30 M10x35 - M12x35 - 38 155 100
125 30 - 12 38 155 100
125 30 M12x15 38 159 100
125 30 60x35x10 38 159 100

125 30 M10x35 - M12x35 - 38 155 100
125 30 - 12 38 155 100
125 30 M12x15 38 159 100
125 30 60x35x10 38 159 100

SUPPORTO

Materiale: 
lamiera d’acciaio

Piroettamento: 
su doppio giro di sfere

Finitura: 
zincata

HOUSING

Material: 
pressed steel

Swivel: 
double ball bearing

Finishing: 
zinc-chromatised

RUOTA

MGP
Fascia: gomma sintetica
grigia antitraccia - 88 Shore A
Nucleo: polipropilene

MDP
Fascia: gomma vulcanizzata grigia 
88 Shore A
Nucleo: polipropilene

WHEEL

MGP
Tread: non marking grey
thermoplastic rubber - 88 Shore A
Centre: polypropylene 

MDP
Tread: grey vulcanized rubber
88 Shore A
Centre: polypropylene

MGP

MDP

mmmm

Normative:
EN 12530 - ISO 22881.

Standards:
EN 12530 - ISO 22881.

Informazioni
 Specificare le misure dell’attacco.
 Su richiesta, disponibile Ø 10 mm

   con riduttore.

Information
 Specify the fitting’s dimension.
 Upon request, Ø 10 mm available

    with reducer.

Informazioni
- Su richiesta le ruote sono  
 disponibili con asse avvitato.

Information
- Upon request, the castors  
 are available with screwed axle.
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Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio 
tecnico è disponibile a studiare 
con voi soluzioni speciali
e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical 
department is available to study 
with you special and customized 
solutions.

LSZ7 MGP 100/30 VB P - - -
- LSZ7 MGP 100/30 FR-12 P   - -
- - LSZ7 MGP 100/30 VQ-M12x15 P -
- - - LSZ7 MGP 100/30 PF P

LSZ7 MGP 125/30 VB P - - -
- LSZ7 MGP 125/30 FR-12 P   - -
- - LSZ7 MGP 125/30 VQ-M12x15 P -
- - - LSZ7 MGP 125/30 PF P

LSZ7 MDP 125/30 VB P - - -
- LSZ7 MDP 125/30 FR-12 P   - -
- - LSZ7 MDP 125/30 VQ-M12x15 P -
- - - LSZ7 MDP 125/30 PF P
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EN
      ISO

 DIN

LS  Supermarket 80

SUPPORTO

Materiale: 
lamiera d’acciaio

Piroettamento: 
su doppio giro di sfere

Finitura: 
zincata

HOUSING

Material: 
pressed steel

Swivel: 
double ball bearing

Finishing: 
zinc-chromatised

RUOTA

NTP
Fascia: poliuretano termoplastico
95 Shore A
Nucleo: poliammide

WHEEL

NTP 
Tread: injected PUR
95 Shore A 
Centre: polyamide

125 30 M10x35 - M12x35 - 38 155  
125 30 - 12 38 155  
125 30 M12x15 38 159  
125 30 60x35x10 38 159  

NTP

mmmm

Normative:
EN 12530 - ISO 22881.

Standards:
EN 12530 - ISO 22881.

Informazioni
 Specificare le misure dell’attacco.
 Su richiesta, disponibile Ø 10 mm

   con riduttore.

Information
 Specify the fitting’s dimension.
 Upon request, Ø 10 mm available

    with reducer.

Informazioni
 Portata:

 80 daN su pavimentazione piana,
 40 daN su tappeto mobile.

Information
 Load capacity:

 80 daN per castor on floor,
 40 daN on walkways.
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Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio 
tecnico è disponibile a studiare 
con voi soluzioni speciali
e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical 
department is available to study 
with you special and customized 
solutions.

LSZ7 NTP 125/30 VB - - -
- LSZ7 NTP 125/30 FR-12  - -
- - LSZ7 NTP 125/30 VQ-M12x15 -
- - - LSZ7 NTP 125/30 PF

Informazioni
- Su richiesta le ruote sono
 disponibili  con asse avvitato.

Information
- Upon request, the castors
 are available with screwed axle.

Adatt a per tappeti  mobili delle seguenti  dimensioni:
- Larghezza traccia:   ̴ 2,75 mm
- Larghezza scanalatura:   ̴ 5,7 mm
- Profondità scanalatura:   ̴ 10,00 mm

Suitable for travelator whose structure is:
- Rail thickness:   ̴ 2,75 mm
- Groove dry space:   ̴ 5,7 mm
- Groove depth:   ̴ 10,00 mm
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EN
      ISO

 DIN

LS  Supermarket 80 ÷ 100

SUPPORTO

Materiale: 
lamiera d’acciaio

Piroettamento: 
cuscinetto a sfere
di precisione

Finitura: 
zincata

HOUSING

Material: 
pressed steel

Swivel: 
precision ball bearing

Finishing: 
zinc-chromatised

RUOTA

MGP
Fascia: gomma sintetica
grigia antitraccia - 88 Shore A
Nucleo: polipropilene 

MDP
Fascia: gomma vulcanizzata grigia 
88 Shore A
Nucleo: polipropilene

NTP
Fascia: poliuretano termoplastico
95 Shore A
Nucleo: poliammide

WHEEL

MGP
Tread: non marking grey
thermoplastic rubber - 88 Shore A
Centre: polypropylene 

MDP
Tread: grey vulcanized rubber
88 Shore A
Centre: polypropylene

NTP 
Tread: injected PUR
95 Shore A 
Centre: polyamide

MGP

Normative:
EN 12530 - ISO 22881.

Standards:
EN 12530 - ISO 22881.

MDP

NTP

Informazioni
 Portata:

 80 daN su pavimentazione piana,
 40 daN su tappeto mobile.

Information
 Load capacity:

 80 daN per castor on floor,
 40 daN on walkways.

Informazioni
- Su richiesta le ruote sono disponibili   
 con asse avvitato.

Information
- Upon request, the castors
 are available with screwed axle.

125 30 M12x20 - 40 152 100
125 30 - 12 40 152 100

mmmm

125 30 M12x20 - 40 152 100
125 30 - 12 40 152 100

125 30 M12x20 - 40 152  
125 30 - 12 40 152  
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Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio 
tecnico è disponibile a studiare 
con voi soluzioni speciali
e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical 
department is available to study 
with you special and customized 
solutions.

Adatt a per tappeti  mobili delle seguenti  dimensioni:
- Larghezza traccia:   ̴ 2,75 mm
- Larghezza scanalatura:   ̴ 5,7 mm
- Profondità scanalatura:   ̴ 10,00 mm

Suitable for travelator whose structure is:
- Rail thickness:   ̴ 2,75 mm
- Groove dry space:   ̴ 5,7 mm
- Groove depth:   ̴ 10,00 mm

LSZ4 MGP 125/30 VB-M12x40 - - -
- LSZ4 MGP 125/30 F0-12 - -

LSZ4 MDP 125/30 VB-M12x40 - - -
- LSZ4 MDP 125/30 F0-12 - -

- - LSZ4 NTP 125/30 VB-M12x40 -
- - - LSZ4 NTP 125/30 F0-12
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Gamma colori
Su richiesta, le ruote
di questa serie sono
disponibili in differenti colori.

Colours
Upon request, the castors
of this series are available
in different colours.

EN
      ISO

 DIN

Normative:
EN 12530 - ISO 22881.

Standards:
EN 12530 - ISO 22881.

S1  Supermarket 80 ÷ 100

100 30 10 35 135 80
100 30 12 35 135 80
125 30 10 38 161 100
125 30 12 38 161 100

125 30 10 38 161 100
125 30 12 38 161 100

SUPPORTO

Materiale: 
poliammide

Piroettamento: 
su doppio giro di sfere

Colore:
RAL 7001

HOUSING

Material: 
polyamide

Swivel: 
double ball bearing

Colour:
RAL 7001

RUOTA

MGP
Fascia: gomma sintetica
grigia antitraccia - 88 Shore A
Nucleo: polipropilene

MDP
Fascia: gomma vulcanizzata grigia 
88 Shore A
Nucleo: polipropilene

NTP
Fascia: poliuretano termoplastico
95 Shore A
Nucleo: poliammide

WHEEL

MGP 
Tread: non marking grey
thermoplastic rubber - 88 Shore A
Centre: polypropylene 

MDP
Tread: grey vulcanized rubber
88 Shore A
Centre: polypropylene

NTP 
Tread: injected PUR
95 Shore A 
Centre: polyamide

MGP

MDP

mm

125 30 10 38 161  
125 30 12 38 161  

NTP

Informazioni
 Portata:

 80 daN su pavimentazione piana,
 40 daN su tappeto mobile.

Information
 Load capacity:

 80 daN per castor on floor,
 40 daN on walkways.
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Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio 
tecnico è disponibile a studiare 
con voi soluzioni speciali
e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical 
department is available to study 
with you special and customized 
solutions.

S1Z7 MGP 100/30 F0-10 P -
S1Z7 MGP 100/30 F0-12 P -
S1Z7 MGP 125/30 F0-10 P -
S1Z7 MGP 125/30 F0-12 P -

S1Z7 MDP 125/30 F0-10 P -
S1Z7 MDP 125/30 F0-12 P -

- S1Z7 NTP 125/30 F0-10
- S1Z7 NTP 125/30 F0-12

Adatt a per tappeti  mobili delle seguenti  dimensioni:
- Larghezza traccia:   ̴ 2,75 mm
- Larghezza scanalatura:   ̴ 5,7 mm
- Profondità scanalatura:   ̴ 10,00 mm

Suitable for travelator whose structure is:
- Rail thickness:   ̴ 2,75 mm
- Groove dry space:   ̴ 5,7 mm
- Groove depth:   ̴ 10,00 mm


