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Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio 
tecnico è disponibile a studiare 
con voi soluzioni speciali
e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical 
department is available to study 
with you special and customized 
solutions.

Acciaio INOX
Completamente lavabile,
con componenti metallici
realizzati interamente
in acciaio inossidabile.

Stainless steel
Totally washable,
with metal components integrally
made from stainless steel.

EN
      ISO

 DIN

MR 70 ÷ 205

Fascia: gomma vulcanizzata nera

Nucleo: polipropilene

Mozzo: MRO: foro passante
 MRR: cuscinetto a rulli

Durezza della fascia: 85 Shore A

Temperatura di lavoro: da -20 a +60°C

Tread: black vulcanized rubber

Centre: polyprophylene

Hub: MRO: plain bearing
 MRR: roller bearing

Hardness of tread: 85 Shore A

Temperature range: from -20 to +60°C

80 25 12 44 70 - MRO 080/25 - 12x44
100 30 12 44 75 - MRO 100/30 - 12x44
125 37 12 44 100 - MRO 125/37 - 12x44
150 40 12 48 115 - MRO 150/40 - 12x48
160 40 20 58 135 - MRO 160/40 - 20x58
200 50 20 58 205 - MRO 200/50 - 20x58

80 25 12 44 70 - MRR 080/25 - 12x44
100 30 12 44 75 - MRR 100/30 - 12x44
125 37 12 44 100 - MRR 125/37 - 12x44
160 40 20 58 135 - MRR 160/40 - 20x58
160 40 25 58 135 - MRR 160/40 - 25x58
200 50 20 58 205 - MRR 200/50 - 20x58
200 50 25 58 205 - MRR 200/50 - 25x58

MRO

MRR

mm km
h

km
h

Normative:
EN 12532 - ISO 22883 (4 km/h).
EN 12533 - ISO 22884 (6 km/h).

Standards:
EN 12532 - ISO 22883 (4 km/h).
EN 12533 - ISO 22884 (6 km/h).
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MD 70 ÷ 205

Fascia: gomma vulcanizzata grigia

Nucleo: polipropilene

Mozzo: MDR: cuscinetto a rulli
 MDD: cuscinetto a rulli, INOX

Durezza della fascia: 85 Shore A

Temperatura di lavoro: da -20 a +60°C

Tread: grey vulcanized rubber

Centre: polyprophylene

Hub: MDR: roller bearing
 MDD: stainless steel roller bearing

Hardness of tread: 85 Shore A

Temperature range: from -20 to +60°C

80 25 12 44 70 - MDR 080/25 - 12x44
100 30 12 44 75 - MDR 100/30 - 12x44
125 37 12 44 100 - MDR 125/37 - 12x44
160 40 20 58 135 - MDR 160/40 - 20x58
160 40 25 58 135 - MDR 160/40 - 25x58
200 50 20 58 205 - MDR 200/50 - 20x58
200 50 25 58 205 - MDR 200/50 - 25x58

MDR

80 25 12 44 70 - MDD 080/25 - 12x44
100 30 12 44 75 - MDD 100/30 - 12x44
125 37 12 44 100 - MDD 125/37 - 12x44
160 40 20 58 135 - MDD 160/40 - 20x58
160 40 25 58 135 - MDD 160/40 - 25x58
200 50 20 58 205 - MDD 200/50 - 20x58
200 50 25 58 205 - MDD 200/50 - 25x58

MDD

mm km
h

km
h

mm km
h

km
h
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Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio 
tecnico è disponibile a studiare 
con voi soluzioni speciali
e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical 
department is available to study 
with you special and customized 
solutions.

Acciaio INOX
Completamente lavabile,
con componenti metallici
realizzati interamente
in acciaio inossidabile.

Stainless steel
Totally washable,
with metal components integrally
made from stainless steel.

EN
      ISO

 DIN

80 ÷ 200MG

80 30 12 44 80 - MGO 080/30 - 12x44
100 30 12 44 100 - MGO 100/30 - 12x44
125 30 12 44 100 - MGO 125/30 - 12x44
125 40 20 44 150 - MGO 125/40 - 20x44
150 40 20 48 150 - MGO 150/40 - 20x48
160 40 20 58 200 - MGO 160/40 - 20x58
200 50 20 58 200 - MGO 200/50 - 20x58

MGO

Fascia: gomma sintetica grigia antitraccia

Nucleo: polipropilene

Mozzo:  MGO: foro passante
 MGR: cuscinetto a rulli
 MGP: cuscinetti a sfere di precisione

Durezza della fascia: 88 Shore A

Temperatura di lavoro: da -20 a +60°C

Tread: non marking grey thermoplastic rubber

Centre: polyprophylene

Hub: MGO: plain bearing
 MGR: roller bearing
 MGP: precision ball bearings

Hardness of tread: 88 Shore A

Temperature range: from -20 to +60°C

Normative:
EN 12532 - ISO 22883 (4 km/h).
EN 12533 - ISO 22884 (6 km/h).

Standards:
EN 12532 - ISO 22883 (4 km/h).
EN 12533 - ISO 22884 (6 km/h).

80 30 12 44 80 - MGR 080/30 - 12x44
100 30 12 44 100 - MGR 100/30 - 12x44
125 30 12 44 100 - MGR 125/30 - 12x44
125 40 12 44 150 - MGR 125/40 - 12x44
125 40 20 58 200 - MGR 125/40 - 20x58
150 40 12 48 150 - MGR 150/40 - 12x48
160 40 20 58 200 - MGR 160/40 - 20x58
200 50 20 58 200 - MGR 200/50 - 20x58

80 30 8 45 80 - MGP 080/30 - 8x45
100 30 8 45 100 - MGP 100/30 - 8x45
125 30 8 45 100 - MGP 125/30 - 8x45
125 40 12 60 200 - MGP 125/40 - 12x60
125 40 25 54 200 - MGP 125/40 - 25x54
160 40 12 60 200 - MGP 160/40 - 12x60
160 40 25 54 200 - MGP 160/40 - 25x54
200 50 12 60 200 - MGP 200/50 - 12x60
200 50 25 54 200 - MGP 200/50 - 25x54

MGR

MGP

mm km
h

km
h

239More information available on our site www.derbyruote.com 

80 ÷ 200MG

80 30 12 44 80 - MGD 080/30 - 12x44
100 30 12 44 100 - MGD 100/30 - 12x44
125 30 12 44 100 - MGD 125/30 - 12x44
125 40 12 44 150 - MGD 125/40 - 12x44
125 40 20 58 200 - MGD 125/40 - 20x58
150 40 12 48 150 - MGD 150/40 - 12x48
160 40 20 58 200 - MGD 160/40 - 20x58
200 50 20 58 200 - MGD 200/50 - 20x58

80 30 8 45 80 - MGC 080/30 - 8x45
100 30 8 45 100 - MGC 100/30 - 8x45
125 30 8 45 100 - MGC 125/30 - 8x45
125 40 12 60 200 - MGC 125/40 - 12x60
125 40 25 54 200 - MGC 125/40 - 25x54
160 40 12 60 200 - MGC 160/40 - 12x60
160 40 25 54 200 - MGC 160/40 - 25x54
200 50 12 60 200 - MGC 200/50 - 12x60
200 50 25 54 200 - MGC 200/50 - 25x54

MGD

MGC

Fascia: gomma sintetica grigia antitraccia

Nucleo: polipropilene

Mozzo: MGD: cuscinetto a rulli, INOX
 MGC: cuscinetti a sfere di precisione, INOX

Durezza della fascia: 88 Shore A

Temperatura di lavoro: da -20 a +60°C

Tread: non marking grey thermoplastic rubber

Centre: polyprophylene

Hub: MGD: stainless steel roller bearing
 MGC: stainless steel precision ball bearings

Hardness of tread: 88 Shore A

Temperature range: from -20 to +60°C

mm km
h

km
h

mm km
h

km
h
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Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio 
tecnico è disponibile a studiare 
con voi soluzioni speciali
e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical 
department is available to study 
with you special and customized 
solutions.

Acciaio INOX
Completamente lavabile,
con componenti metallici
realizzati interamente
in acciaio inossidabile.

Stainless steel
Totally washable,
with metal components integrally
made from stainless steel.

EN
      ISO

 DIN

150 ÷ 400NE - NB

100 35 12 44 150 - NER 100/35 - 12x44
125 40 12 44 250 - NER 125/40 - 12x44
160 45 20 58 300 240 NER 160/45 - 20x58
160 45 25 58 300 240 NER 160/45 - 25x58
200 45 20 58 400 320 NER 200/45 - 20x58
200 45 25 58 400 320 NER 200/45 - 25x58

NER

Fascia:  NE: gomma elastica grigia antitraccia
 NB: gomma elastica blu antitraccia

Nucleo: poliammide

Mozzo:  NER: cuscinetto a rulli
 NEP: cuscinetti a sfere di precisione
 NER 5017: cuscinetto a rulli

Durezza della fascia: 68 Shore A

Temperatura di lavoro: da -20 a +80°C

Tread: NE: non marking grey elastic rubber
  NB: non marking elastic rubber

Centre: polyamide

Hub: NER: roller bearing
 NEP: precision ball bearings
 NER 5017: roller bearing

Hardness of tread: 68 Shore A

Temperature range: from -20 to +80°C

125 40 8 45 250 - NEP 125/40 - 8x45
125 40 12 60 250 - NEP 125/40 - 12x60
160 45 12 60 300 240 NEP 160/45 - 12x60
200 45 12 60 400 320 NEP 200/45 - 12x60

100 35 12 44 150 - NER 100/35 - 12x44 5017
125 40 12 44 250 - NER 125/40 - 12x44 5017

NEP

NER 5017

Normative:
EN 12532 - ISO 22883 (4 km/h).
EN 12533 - ISO 22884 (6 km/h).

Standards:
EN 12532 - ISO 22883 (4 km/h).
EN 12533 - ISO 22884 (6 km/h).

mm km
h

km
h
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150 ÷ 400NE

100 35 12 44 150 - NED 100/35 - 12x44
125 40 12 44 250 - NED 125/40 - 12x44
160 45 20 58 300 240 NED 160/45 - 20x58
160 45 25 58 300 240 NED 160/45 - 25x58
200 45 20 58 400 320 NED 200/45 - 20x58
200 45 25 58 400 320 NED 200/45 - 25x58

NED

Fascia: gomma elastica grigia antitraccia

Nucleo: poliammide

Mozzo:  NED: cuscinetto a rulli, INOX
 NEC: cuscinetti a sfere di precisione, INOX
 NEX: cuscinetti a sfere di precisione protetti

Durezza della fascia: 68 Shore A

Temperatura di lavoro: da -20 a +80°C

Tread: non marking grey elastic rubber

Centre: polyamide

Hub: NED: stainless steel roller bearing
 NEC: stainless steel precision ball bearings
 NEX: protected precision ball bearings

Hardness of tread: 68 Shore A

Temperature range: from -20 to +80°C

125 40 8 45 250 - NEC 125/40 - 8x45
125 40 12 60 250 - NEC 125/40 - 12x60
160 45 12 60 300 240 NEC 160/45 - 12x60
200 45 12 60 400 320 NEC 200/45 - 12x60

125 40 8 45 250 - NEX 125/40 - 8x45
125 40 12 60 250 - NEC 125/40 - 12x60
160 45 12 60 300 240 NEX 160/45 - 12x60
200 45 12 60 400 320 NEX 200/45 - 12x60

NEC

NEX

mm km
h

km
h

mm km
h

km
h
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Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio 
tecnico è disponibile a studiare 
con voi soluzioni speciali
e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical 
department is available to study 
with you special and customized 
solutions.

EN
      ISO

 DIN

125 50 20 60 300 240 ANP 125/50 - 20x60
160 50 20 60 350 280 ANP 160/50 - 20x60
160 50 25 60 350 280 ANP 160/50 - 25x60
200 50 20 60 400 320 ANP 200/50 - 20x60
200 50 25 60 400 320 ANP 200/50 - 25x60
250 50 20 60 500 400 ANP 250/50 - 20x60
250 50 25 60 500 400 ANP 250/50 - 25x60
300 60 30 60 600 480 ANP 300/60 - 30x60

125 50 20 60 300 240 AEP 125/50 - 20x60
160 50 20 60 350 280 AEP 160/50 - 20x60
160 50 25 60 350 280 AEP 160/50 - 25x60
200 50 20 60 400 320 AEP 200/50 - 20x60
200 50 25 60 400 320 AEP 200/50 - 25x60
250 50 20 60 500 400 AEP 250/50 - 20x60
250 50 25 60 500 400 AEP 250/50 - 25x60

ANP

AEP

Fascia: ANP: gomma elastica nera
 AEP: gomma elastica grigia antitraccia

Nucleo: alluminio

Mozzo: cuscinetti a sfere di precisione

Durezza della fascia: 68 Shore A 

Temperatura di lavoro: da -20 a +85°C

Tread: ANP: black elastic rubber
 AEP: non marking grey elastic rubber

Centre: aluminium

Hub: precision ball bearings

Hardness of tread: 68 Shore A 

Temperature range: from -20 to +85°C

AN - AE 300 ÷ 600

Normative:
EN 12532 - ISO 22883 (4 km/h).
EN 12533 - ISO 22884 (6 km/h).

Standards:
EN 12532 - ISO 22883 (4 km/h).
EN 12533 - ISO 22884 (6 km/h).

mm km
h

km
h
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mm km
h

km
h

NSO

100 ÷ 1.500NS
Fascia e nucleo: poliammide

Mozzo: foro passante

Durezza della fascia: 75 Shore D 

Temperatura di lavoro: da -40 a +80°C

Tread e Centre: polyamide

Hub: plain bearing

Hardness of tread: 75 Shore D 

Temperature range: from -40 to +80°C

80 30 12 44 100 - NSO 080/30 - 12x44
80 30 12 44 250 200 NSO 081/30 - 12x44

100 35 12 44 150 - NSO 100/35 - 12x44
100 35 12 44 300 240 NSO 101/35 - 12x44
125 40 12 44 200 - NSO 125/40 - 12x44
125 40 12 44 300 240 NSO 126/40 - 12x44
125 40 20 58 700 560 NSO 125/40 - 20x58
150 50 20 58 1000 800 NSO 150/50 - 20x58
160 40 20 58 700 560 NSO 160/40 - 20x58
200 50 20 58 800 640 NSO 200/50 - 20x58
200 50 20 58 1200 960 NSO 201/50 - 20x58
250 50 20 58 1000 800 NSO 250/50 - 20x58
250 50 25 58 1500 1200 NSO 250/50 - 25x58

mm km
h

km
h
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Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio 
tecnico è disponibile a studiare 
con voi soluzioni speciali
e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical 
department is available to study 
with you special and customized 
solutions.

Acciaio INOX
Completamente lavabile,
con componenti metallici
realizzati interamente
in acciaio inossidabile.

Stainless steel
Totally washable,
with metal components integrally
made from stainless steel.

EN
      ISO

 DIN

80 30 12 44 100 - NSR 080/30 - 12x44
100 35 12 44 150 - NSR 100/35 - 12x44
125 40 12 44 200 - NSR 125/40 - 12x44
160 40 20 58 400 - NSR 160/40 - 20x58
160 40 25 58 400 - NSR 160/40 - 25x58
200 50 20 58 500 - NSR 200/50 - 20x58
200 50 25 58 500 - NSR 200/50 - 25x58

100 35 15 40 300 240 NSP 100/35 - 15x40
125 40 20 60 700 560 NSP 125/40 - 20x60
150 50 20 60 1000 800 NSP 150/50 - 20x60
150 50 25 60 1000 800 NSP 150/50 - 25x60
160 40 20 60 700 560 NSP 160/40 - 20x60
160 40 25 60 700 560 NSP 160/40 - 25x60
200 50 20 60 800 640 NSP 200/50 - 20x60
200 50 20 60 1200 960 NSP 201/50 - 20x60
200 50 25 60 800 640 NSP 200/50 - 25x60
200 50 25 60 1200 960 NSP 201/50 - 25x60
250 50 20 60 1000 800 NSP 250/50 - 20x60
250 50 25 60 1000 800 NSP 250/50 - 25x60
250 50 30 60 1500 1200 NSP 250/50 - 30x60

NSR

NSP

100 ÷ 1.500NS
Fascia e nucleo: poliammide

Mozzo: NSR: cuscinetto a rulli
 NSP: cuscinetti a sfere di precisione

Durezza della fascia: 75 Shore D 

Temperatura di lavoro: da -40 a +80°C

Tread e Centre: polyamide

Hub: NSR: roller bearing
 NSP: precision ball bearings

Hardness of tread: 75 Shore D 

Temperature range: from -40 to +80°C

Normative:
EN 12532 - ISO 22883 (4 km/h).
EN 12533 - ISO 22884 (6 km/h).

Standards:
EN 12532 - ISO 22883 (4 km/h).
EN 12533 - ISO 22884 (6 km/h).

mm km
h

km
h
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mm km
h

km
h

100 ÷ 800NS

80 30 12 44 100 - NSD 080/30 - 12x44
100 35 12 44 150 - NSD 100/35 - 12x44
125 40 12 44 200 - NSD 125/40 - 12x44
160 40 20 58 400 - NSD 160/40 - 20x58
160 40 25 58 400 - NSD 160/40 - 25x58
200 50 20 58 500 - NSD 200/50 - 20x58
200 50 25 58 500 - NSD 200/50 - 25x58

125 40 12 60 700 560 NSC 125/40 - 12x60
125 40 25 54 700 560 NSC 125/40 - 25x54
160 40 12 60 700 560 NSC 160/40 - 12x60
160 40 25 54 700 560 NSC 160/40 - 25x54
200 50 12 60 800 640 NSC 200/50 - 12x60
200 50 25 54 800 640 NSC 200/50 - 25x54

NSD

NSC

Fascia e nucleo: poliammide

Mozzo: NSD: cuscinetto a rulli, INOX
 NSC: cuscinetti a sfere di precisione, INOX

Durezza della fascia: 75 Shore D

Temperatura di lavoro: da -40 a +80°C

Tread e Centre: polyamide

Hub: NSD: stainless steel roller bearing
 NSC: stainless steel precision ball bearings

Hardness of tread: 75 Shore D 

Temperature range: from -40 to +80°C

mm km
h

km
h
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Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio 
tecnico è disponibile a studiare 
con voi soluzioni speciali
e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical 
department is available to study 
with you special and customized 
solutions.

EN
      ISO

 DIN

160 ÷ 200SS

100 36 12 44 160 - SSR 100/36 - 12x44
125 36 12 44 200 - SSR 125/36 - 12x44

SSR

Fascia: poliammide

Intercapedine: gomma elastica

Nucleo: poliammide

Mozzo: cuscinetto a rulli

Durezza della fascia: 75 Shore D 

Temperatura di lavoro: da -20 a +80°C

Tread: polyamide

Space: elastic rubber

Centre: polyamide

Hub: roller bearing

Hardness of tread: 75 Shore D 

Temperature range: from -20 to +80°C

Normative:
EN 12532 - ISO 22883 (4 km/h).
EN 12533 - ISO 22884 (6 km/h).

Standards:
EN 12532 - ISO 22883 (4 km/h).
EN 12533 - ISO 22884 (6 km/h).

mm km
h

km
h
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mm km
h

km
h

100 ÷ 500NP

80 30 12 44 100 - NPO 080/30 - 12x44
100 30 12 44 150 - NPO 100/30 - 12x44
125 30 12 44 200 - NPO 125/30 - 12x44
125 40 20 44 300 - NPO 125/40 - 20x44
125 40 20 58 350 280 NPO 125/40 - 20x58
150 40 20 48 300 - NPO 150/40 - 20x48
160 40 20 58 400 320 NPO 160/40 - 20x58
200 50 20 58 500 400 NPO 200/50 - 20x58

NPO

Fascia: poliuretano termoplastico

Nucleo: poliammide

Mozzo: foro passante 

Durezza della fascia: 95 Shore A 

Temperatura di lavoro: da -40 a +80°C

Tread: injected PUR

Centre: polyamide

Hub: plain bearing
 
Hardness of tread: 95 Shore A

Temperature range: from -40 to +80°C

mm km
h

km
h
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Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio 
tecnico è disponibile a studiare 
con voi soluzioni speciali
e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical 
department is available to study 
with you special and customized 
solutions.

Acciaio INOX
Completamente lavabile,
con componenti metallici
realizzati interamente
in acciaio inossidabile.

Stainless steel
Totally washable,
with metal components integrally
made from stainless steel.

EN
      ISO

 DIN

100 ÷ 900NP

80 30 12 44 100 - NPR 080/30 - 12x44
100 30 12 44 150 - NPR 100/30 - 12x44
125 30 12 44 200 - NPR 125/30 - 12x44
125 40 12 44 250 - NPR 125/40 - 12x44
125 40 20 58 350 280 NPR 125/40 - 20x58
160 40 20 58 400 320 NPR 160/40 - 20x58
200 50 20 58 500 400 NPR 200/50 - 20x58

80 30 8 45 100 - NPP 080/30 - 8x45
100 30 8 45 150 - NPP 100/30 - 8x45
125 30 8 45 200 - NPP 125/30 - 8x45
125 40 12 60 350 280 NPP 125/40 - 12x60
125 40 25 54 350 280 NPP 125/40 - 25x54
160 40 12 60 400 320 NPP 160/40 - 12x60
160 40 25 54 400 320 NPP 160/40 - 25x54
160 50 12 60 600 480 NPP 160/50 - 12x60
160 50 25 54 600 480 NPP 160/50 - 25x54
200 50 12 60 500 400 NPP 200/50 - 12x60
200 50 12 60 700 560 NPP 201/50 - 12x60
200 50 25 54 500 400 NPP 200/50 - 25x54
200 50 25 54 700 560 NPP 201/50 - 25x54
250 50 20 60 900 720 NPP 250/50 - 20x60
250 50 25 60 900 720 NPP 250/50 - 25x60

NPR

NPP

Fascia: poliuretano termoplastico

Nucleo: poliammide

Mozzo: NPR: cuscinetto a rulli
 NPP: cuscinetti a sfere di precisione

Durezza della fascia: 95 Shore A

Temperatura di lavoro: da -40 a +80°C

Tread: injected PUR

Centre: polyamide

Hub: NPR: roller bearing
 NPP: precision ball bearings

Hardness of tread: 95 Shore A 

Temperature range: from -40 to +80°C

Normative:
EN 12532 - ISO 22883 (4 km/h).
EN 12533 - ISO 22884 (6 km/h).

Standards:
EN 12532 - ISO 22883 (4 km/h).
EN 12533 - ISO 22884 (6 km/h).

mm km
h

km
h
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mm km
h

km
h

100 ÷ 700NP

80 30 12 44 100 - NPD 080/30 - 12x44
100 30 12 44 150 - NPD 100/30 - 12x44
125 30 12 44 200 - NPD 125/30 - 12x44
125 40 12 44 250 - NPD 125/40 - 12x44
125 40 20 58 350 280 NPD 125/40 - 20x58
160 40 20 58 400 320 NPD 160/40 - 20x58
200 50 20 58 500 400 NPD 200/50 - 20x58

NPD

Fascia: poliuretano termoplastico

Nucleo: poliammide

Nucleo: NPD: cuscinetto a rulli, INOX
 NPC: cuscinetti a sfere di precisione, INOX

Durezza della fascia: 95 Shore A 

Temperatura di lavoro: da -40 a +80°C

Tread: injected PUR

Centre: polyamide

Hub: NPD: stainless steel roller bearing
 NPC: stainless steel precision ball bearings

Hardness of tread: 95 Shore A 

Temperature range: from -40 to +80°C

80 30 8 45 100 - NPC 080/30 - 8x45
100 30 8 45 150 - NPC 100/30 - 8x45
125 30 8 45 200 - NPC 125/30 - 8x45
125 40 12 60 350 280 NPC 125/40 - 12x60
125 40 25 54 350 280 NPC 125/40 - 25x54
160 40 12 60 400 320 NPC 160/40 - 12x60
160 40 25 54 400 320 NPC 160/40 - 25x54
160 50 12 60 600 480 NPC 160/50 - 12x60
160 50 25 54 600 480 NPC 160/50 - 25x54
200 50 12 60 500 400 NPC 200/50 - 12x60
200 50 12 60 700 560 NPC 201/50 - 12x60
200 50 25 54 500 400 NPC 200/50 - 25x54
200 50 25 54 700 560 NPC 201/50 - 25x54

NPC

mm km
h

km
h
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Acciaio INOX
Completamente lavabile,
con componenti metallici
realizzati interamente
in acciaio inossidabile.

Stainless steel
Totally washable,
with metal components integrally
made from stainless steel.

EN
      ISO

 DIN

Elettroconduttivo
Le ruote sono realizzate
con materiali elettroconduttivi 
e presentano una resistività
elettrica < 100.000 Ohm.

Electric conductive
The castors are made from
electro conductive materials
and they have an electric
resistivity < 100.000 Ohm.

100 ÷ 500NP

NPP 7012

Fascia: poliuretano termoplastico

Nucleo: poliammide

Mozzo: NPP 7012: cuscinetti a sfere di precisione
 NPC 7012: cuscinetti a sfere di precisione protetti, INOX

Durezza della fascia: 95 Shore A 

Temperatura di lavoro: da -40 a +80°C

Tread: injected PUR

Centre: polyamide

Hub: NPP 7012: precision ball bearings
 NPX 7012: protected stainless steel precision ball bearings

Hardness of tread: 95 Shore A 

Temperature range: from -40 to +80°C

Normative:
EN 12532 - ISO 22883 (4 km/h).
EN 12533 - ISO 22884 (6 km/h).

Standards:
EN 12532 - ISO 22883 (4 km/h).
EN 12533 - ISO 22884 (6 km/h).

80 30 8 45 100 - NPP 080/30 - 8x45 7012
100 30 8 45 150 - NPP 100/30 - 8x45 7012
125 30 8 45 200 - NPP 125/30 - 8x45 7012
125 40 12 60 350 280 NPP 125/40 - 12x60 7012
125 40 25 54 350 280 NPP 125/40 - 25x54 7012
160 40 12 60 400 320 NPP 160/40 - 12x60 7012
160 40 25 54 400 320 NPP 160/40 - 25x54 7012
200 50 12 60 500 400 NPP 200/50 - 12x60 7012
200 50 25 54 500 400 NPP 200/50 - 25x54 7012

NPC 7012 80 30 8 45 100 - NPC 080/30 - 8x45 7012
100 30 8 45 150 - NPC 100/30 - 8x45 7012
125 30 8 45 200 - NPC 125/30 - 8x45 7012
125 40 12 60 350 280 NPC 125/40 - 12x60 7012
125 40 25 54 350 280 NPC 125/40 - 25x54 7012
160 40 12 60 400 320 NPC 160/40 - 12x60 7012
160 40 25 54 400 320 NPC 160/40 - 25x54 7012
200 50 12 60 500 400 NPC 200/50 - 12x60 7012
200 50 25 54 500 400 NPC 200/50 - 25x54 7012

mm km
h

km
h
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Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio 
tecnico è disponibile a studiare 
con voi soluzioni speciali
e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical 
department is available to study 
with you special and customized 
solutions.

mm km
h

km
h

100 ÷ 500HP

HPP 7012

HPC 7012

Fascia: poliuretano termoplastico elettroconduttivo

Nucleo: poliammide elettroconduttivo

Nucleo: HPP: cuscinetti a sfere di precisione
 HPC: cuscinetti a sfere di precisione, INOX

Durezza della fascia: 95 Shore A 

Temperatura di lavoro: da -40 a +80°C 

Tread: electric conductive injected PUR

Centre: electric conductive polyamide

Hub: HPP: precision ball bearings
 HPC: stainless steel precision ball bearings

Hardness of tread: 95 Shore A

Temperature range: from -40 to +80°C 

80 30 8 45 100 - HPP 080/30 - 8x45
100 30 8 45 150 - HPP 100/30 - 8x45
125 30 8 45 200 - HPP 125/30 - 8x45
125 40 12 60 350 280 HPP 125/40 - 12x60
125 40 25 54 350 280 HPP 125/40 - 25x54
160 40 12 60 400 320 HPP 160/40 - 12x60
160 40 25 54 400 320 HPP 160/40 - 25x54
200 50 12 60 500 400 HPP 200/50 - 12x60
200 50 25 54 500 400 HPP 200/50 - 25x54

80 30 8 45 100 - HPC 080/30 - 8x45
100 30 8 45 150 - HPC 100/30 - 8x45
125 30 8 45 200 - HPC 125/30 - 8x45
125 40 12 60 350 280 HPC 125/40 - 12x60
125 40 25 54 350 280 HPC 125/40 - 25x54
160 40 12 60 400 320 HPC 160/40 - 12x60
160 40 25 54 400 320 HPC 160/40 - 25x54
200 50 12 60 500 400 HPC 200/50 - 12x60
200 50 25 54 500 400 HPC 200/50 - 25x54

mm km
h

km
h
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Acciaio INOX
Completamente lavabile,
con componenti metallici
realizzati interamente
in acciaio inossidabile.

Stainless steel
Totally washable,
with metal components integrally
made from stainless steel.

EN
      ISO

 DIN

Elettroconduttivo
Le ruote sono realizzate
con materiali elettroconduttivi 
e presentano una resistività
elettrica < 100.000 Ohm.

Electric conductive
The castors are made from
electro conductive materials
and they have an electric
resistivity < 100.000 Ohm.

250NP

200 40 12 60 250 - NPX 200/40 - 12x60

200 40 12 60 250 - NPC 200/40 -12x60

NPX

NPC

Fascia: poliuretano termoplastico

Nucleo: poliammide

Mozzo:  NPX: cuscinetti a sfere di precisione protetti
 NPC: cuscinetto a rulli, INOX

Durezza della fascia: 95 Shore A 

Temperatura di lavoro: da -40 a +80°C

Tread: injected PUR

Centre: polyamide

Hub:  NPX: protected precision ball bearings
 NPC: stainless steel roller bearing

Hardness of tread: 95 Shore A 

Temperature range: from -40 to +80°C

Normative:
EN 12532 - ISO 22883 (4 km/h).
EN 12533 - ISO 22884 (6 km/h).

Standards:
EN 12532 - ISO 22883 (4 km/h).
EN 12533 - ISO 22884 (6 km/h).

mm km
h

km
h
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Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio 
tecnico è disponibile a studiare 
con voi soluzioni speciali
e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical 
department is available to study 
with you special and customized 
solutions.

250HP

HPX

HPC

Fascia: poliuretano termoplastico elettroconduttivo

Nucleo: poliammide elettroconduttivo

Nucleo:  HPX: cuscinetti a sfere di precisione
 HPC: cuscinetti a sfere di precisione, INOX

Durezza della fascia: 95 Shore A 

Temperatura di lavoro: da -40 a +80°C 

Tread: electric conductive injected PUR

Centre: electric conductive polyamide

Hub:  HPX: precision ball bearings
 HPC: stainless steel precision ball bearings

Hardness of tread: 95 Shore A 

Temperature range: from -40 to +80°C

200 40 12 60 250 - HPX 200/40 -12x60

200 40 12 60 250 - HPC 200/40 -12x60

mm km
h

km
h

mm km
h

km
h
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Alta temperatura
Ruote utilizzabili in ambienti
ad alta temperatura.

High temperature
Castors can be used
in high temperature areas.

Acciaio INOX
Completamente lavabile,
con componenti metallici
realizzati interamente
in acciaio inossidabile.

Stainless steel
Totally washable,
with metal components integrally
made from stainless steel.

EN
      ISO

 DIN

Normative:
EN 12532 - ISO 22883 (4 km/h).
EN 12533 - ISO 22884 (6 km/h).

Standards:
EN 12532 - ISO 22883 (4 km/h).
EN 12533 - ISO 22884 (6 km/h).

100 ÷ 250NP

100 30 12 44 100 - NPR 100/30 - 12x44 80ShA
125 30 12 44 125 - NPR 125/30 - 12x44 80ShA
125 40 12 44 150 - NPR 125/40 - 12x44 80ShA 
125 40 20 58 180 - NPR 125/40 - 20x58 80ShA
160 40 20 58 200 - NPR 160/40 - 20x58 80ShA
200 50 20 58 250 - NPR 200/50 - 20x58 80ShA

100 30 12 44 100 - NPD 100/30 - 12x44 80ShA
125 30 12 44 125 - NPD 125/30 - 12x44 80ShA
125 40 12 44 150 - NPD 125/40 - 12x44 80ShA 
125 40 20 58 180 - NPD 125/40 - 20x58 80ShA
160 40 20 58 200 - NPD 160/40 - 20x58 80ShA
200 50 20 58 250 - NPD 200/50 - 20x58 80ShA

NPR 80ShA

NPD 80ShA

Fascia: poliuretano termoplastico

Nucleo: poliammide

Mozzo: NPR 80ShA: cuscinetto a rulli
 NPD 80ShA: cuscinetto a rulli, INOX

Durezza della fascia: 80 Shore A

Temperatura di lavoro: da -40 a +60°C

Tread: injected PUR

Centre: polyamide

Hub: NPR 80ShA: roller bearing
 NPD 80ShA: precision ball bearings

Hardness of tread: 80 Shore A 

Temperature range: from -40 to +60°C

mm km
h

km
h
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Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio 
tecnico è disponibile a studiare 
con voi soluzioni speciali
e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical 
department is available to study 
with you special and customized 
solutions.

150 ÷ 500VS

80 30 12 44 150 - VSO 080/30 - 12x44
100 35 12 44 200 - VSO 100/35 - 12x44
125 40 12 44 200 - VSO 125/40 - 12x44
125 40 20 58 300 - VSO 125/40 - 20x58
160 40 20 58 400 - VSO 160/40 - 20x58
200 50 20 58 500 - VSO 200/50 - 20x58

VSO

Fascia e nucleo: termoplastico

Mozzo: foro passante

Durezza della fascia:75 Shore D

Temperatura di lavoro:
da -40 a +180°C  - per brevi periodi +200°C

Utilizzabile: ambienti sia secchi che umidi

Tread e Centre: heat resistant technopolymer

Hub: plain bearing

Hardness of tread: 75 Shore D

Temperature range:
from -40 to +180°C  - for a short time +200°C

Use: either dry or wet environments

+180°C

-40°C

mm km
h

km
h

mm km
h

km
h
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Alta temperatura
Ruote utilizzabili in ambienti
ad alta temperatura.

High temperature
Castors can be used
in high temperature areas.

EN
      ISO

 DIN

100 ÷ 150TS

80 35 12 40 100 - TSO 080/35 - 12x40
100 35 12 40 125 - TSO 100/35 - 12x40
125 35 12 40 150 - TSO 125/35 - 12x40

80 35 10 44 100 - TSG 080/35 - 10x44
100 35 10 44 125 - TSG 100/35 - 10x44
125 35 10 44 150 - TSG 125/35 - 10x44

TSO

TSG

Fascia e nucleo: resina speciale Termotex®

Mozzo: TSO: foro passante
 TSG: foro passante con bussole
          autolubrificanti in PTFE

Durezza della fascia: 85 Shore D

Temperatura di lavoro: da -40 a +280°C

Utilizzabile: ambienti privi di umidità

Tread e Centre: special heat resistant resin Termotex®

Hub: TSO: plain bearing
 TSG: plain bearing with self-lubricanting
          bushing in PTFE 

Hardness of tread: 85 Shore D

Temperature range: from -40 to +280°C

Use: dry environments only

Normative:
EN 12532 - ISO 22883 (4 km/h).
EN 12533 - ISO 22884 (6 km/h).

Standards:
EN 12532 - ISO 22883 (4 km/h).
EN 12533 - ISO 22884 (6 km/h).

Termotex® è un marchio
registrato della Derby Ruote.

Termotex® is trademark
of Derby Ruote.

+280°C

+280°C

-40°C

-40°C

mm km
h

km
h
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Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio 
tecnico è disponibile a studiare 
con voi soluzioni speciali
e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical 
department is available to study 
with you special and customized 
solutions.

mm km
h

km
h

100 30 10 44 60 - VAG 100/30 - 10x44VAG

60VA

100 30 12 40 60 - VAO 100/30 - 12x40VAO

Fascia: gomma termoresistente

Nucleo: termoplastico termoresistente

Mozzo: VAO: foro passante
 VAG: foro passante con bussole autolubrificanti in PTFE

Durezza della fascia: 80 Shore A

Temperatura di lavoro: da -30 a +260°C

Utilizzabile: ambienti sia secchi che umidi

Tread: heat resistant rubber

Centre: heat resistant technopolymer

Hub: VAO: plain bearing
 VAG: plain bearing with self-lubricanting bushing in PTFE 

Hardness of tread: 80 Shore A

Temperature range: from -30 to +260°C

Use: either dry or wet environments

+260°C

+260°C

-30°C

-30°C

mm km
h

km
h
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Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio 
tecnico è disponibile a studiare 
con voi soluzioni speciali
e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical 
department is available to study 
with you special and customized 
solutions.

EN
      ISO

 DIN

450 ÷ 2.200GV

100 50 20 60 450 360 GVP 100/50 - 20x60
125 50 20 60 550 440 GVP 125/50 - 20x60
150 50 20 60 700 560 GVP 150/50 - 20x60
160 50 20 60 750 600 GVP 160/50 - 20x60
200 50 20 60 1000 800 GVP 200/50 - 20x60
200 50 25 60 1000 800 GVP 200/50 - 25x60
200 80 30 90 1400 1120 GVP 200/80 - 30x90
250 50 25 60 1200 960 GVP 250/50 - 25x60
250 80 30 90 1800 1440 GVP 250/80 - 30x90
300 50 30 60 1400 1120 GVP 300/50 - 30x60
300 80 30 80 2200 1760 GVP 300/80 - 30x80

GVP

Fascia: poliuretano colato

Nucleo: fusione di ghisa

Mozzo: cuscinetti a sfere di precisione

Durezza della fascia: 92 Shore A

Temperatura di lavoro: da -40 a +60°C

Tread: cast PUR

Centre: cast iron

Hub: precision ball bearings

Hardness of tread: 92 Shore A 

Temperature range: from -40 to +60°C

Normative:
EN 12532 - ISO 22883 (4 km/h).
EN 12533 - ISO 22884 (6 km/h).

Standards:
EN 12532 - ISO 22883 (4 km/h).
EN 12533 - ISO 22884 (6 km/h).

mm km
h

km
h
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mm km
h

km
h

450 ÷ 2.200GV

100 50 47x14 60 450 360 - GVS 100/50 - 47x14x60
125 50 47x14 60 550 440 - GVS 125/50 - 47x14x60
150 50 47x14 60 700 560 - GVS 150/50 - 47x14x60
160 50 47x14 60 750 600 - GVS 160/50 - 47x14x60
200 50 52x15 60 1000 800 - GVS 200/50 - 52x15x60
200 80 62x16 90 1400 1120 - GVS 200/80 - 62x16x90
250 50 52x15 60 1200 960 - GVS 250/50 - 52x15x60
250 80 62x16 90 1800 1440 - GVS 250/80 - 62x16x90
300 50 62x16 60 1400 1120 - GVS 300/50 - 62x16x60
300 80 62x16 80 2200 1760 - GVS 300/80 - 62x16x80

GVS

Fascia: poliuretano colato

Nucleo: fusione di ghisa

Mozzo: sedi per cuscinetti a sfere

Durezza della fascia: 92 Shore A 

Temperatura di lavoro: da -40 a +60°C

Tread: cast PUR

Centre: cast iron

Hub: ball bearings seats

Hardness of tread: 92 Shore A

Temperature range: from -40 to +60°C

mm km
h

km
h



2726 Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.derbyruote.com  More information available on our site www.derbyruote.com 260 Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.derbyruote.com  

Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio 
tecnico è disponibile a studiare 
con voi soluzioni speciali
e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical 
department is available to study 
with you special and customized 
solutions.

EN
      ISO

 DIN

150 ÷ 1.000AV

100 30 15 40 150 - AVP 100/30 - 15x40
100 40 20 40 250 200 AVP 100/40 - 20x40
125 30 15 40 200 - AVP 125/30 - 15x40
125 50 20 60 500 400 AVP 125/50 - 20x60
160 50 20 60 800 640 AVP 160/50 - 20x60
160 50 25 60 800 640 AVP 160/50 - 25x60
200 50 20 60 800 640 AVP 200/50 - 20x60
200 50 25 60 800 640 AVP 200/50 - 25x60
250 50 30 60 800 640 AVP 250/50 - 30x60
250 60 30 60 1000 800 AVP 250/60 - 30x60

AVP

Fascia: poliuretano colato

Nucleo: alluminio

Mozzo: cuscinetti a sfere di precisione

Durezza della fascia: 92 Shore A

Temperatura di lavoro: da -40 a +60°C

Tread: cast PUR

Centre: aluminium

Hub: precision ball bearings

Hardness of tread: 92 Shore A 

Temperature range: from -40 to +60°C

Normative:
EN 12532 - ISO 22883 (4 km/h).
EN 12533 - ISO 22884 (6 km/h).

Standards:
EN 12532 - ISO 22883 (4 km/h).
EN 12533 - ISO 22884 (6 km/h).

mm km
h

km
h
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mm km
h

km
h

400 ÷ 1.000FV

75 62 20 62 400 320 FVP 075/62 - 20x62
80 54 20 54 500 400 FVP 080/54 - 20x54
80 70 20 70 700 560 FVP 080/70 - 20x70
80 90 20 90 900 720 FVP 080/90 - 20x90
82 70 20 70 700 560 FVP 082/70 - 20x70
85 60 20 60 600 480 FVP 085/60 - 20x60
85 70 20 70 700 560 FVP 085/70 - 20x70
85 75 20 75 750 600 FVP 085/75 - 20x75
85 80 20 80 800 640 FVP 085/80 - 20x80
85 90 20 90 900 720 FVP 085/90 - 20x90
85 100 20 100 1000 800 FVP 085/100 - 20x100

75 62 47x14 62 400 320 - FVS 075/62 - 47x14
80 54 47x14 54 500 400 - FVS 080/54 - 47x14
80 70 47x14 70 700 560 - FVS 080/70 - 47x14
80 90 47x14 90 900 720 - FVS 080/90 - 47x14
82 70 47x14 70 700 560 - FVS 082/70 - 47x14
82 70 47x18 70 700 560 - FVS 082/70 - 47x18
82 90 47x18 90 900 720 - FVS 082/90 - 47x18
82 100 47x16 100 1000 800 - FVS 082/100 - 47x16
85 60 47x14 60 600 480 - FVS 085/60 - 47x14
85 70 47x14 70 700 560 - FVS 085/70 - 47x14
85 75 47x14 75 750 600 - FVS 085/75 - 47x14
85 80 47x14 80 800 640 - FVS 085/80 - 47x14
85 90 47x14 90 900 720 - FVS 085/90 - 47x14
85 100 47x14 100 1000 800 - FVS 085/100 - 47x14

FVP

FVS

Fascia: poliuretano colato

Nucleo: acciaio

Mozzo: FVP: cuscinetti a sfere di precisione
 FVS: sedi per cuscinetti a sfere

Durezza della fascia: 92 Shore A 

Temperatura di lavoro: da -40 a +60°C

Tread: cast PUR

Centre: steel

Hub: FVP: precision ball bearings
 FVS: ball bearings seats

Hardness of tread: 92 Shore A 

Temperature range: from -40 to +60°C

mm km
h

km
h

mm km
h

km
h
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Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio 
tecnico è disponibile a studiare 
con voi soluzioni speciali
e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical 
department is available to study 
with you special and customized 
solutions.

EN
      ISO

 DIN

2.000 ÷ 12.000KS

125 55 25 60 2000 1600 KSP 125/55 - 25x60
150 55 30 60 2500 2000 KSP 150/55 - 30x60
150 80 35 90 3000 2400 KSP 150/80 - 35x90
200 55 35 60 3000 2400 KSP 200/55 - 35x60
200 80 45 90 4500 3600 KSP 200/80 - 45x90
250 65 45 70 5000 4000 KSP 250/65 - 45x70
250 80 50 90 6000 4800 KSP 250/80 - 50x90
300 80 55 90 7000 5600 KSP 300/80 - 55x90
300 110 70 120 10000 8000 KSP 300/110 - 70x120
400 110 80 120 12000 9600 KSP 400/110 - 80x120

KSP

Fascia e nucleo: poliammide, pesante

Mozzo: doppio cuscinetto a sfere

Durezza della fascia: 75 Shore D 

Temperatura di lavoro: da -40 a +80°C

Tread e Centre: polyamide, heavy-type

Hub: double precision ball bearings

Hardness of tread: 75 Shore D

Temperature range: from -40 to +80°C

mm km
h

km
h

Normative:
EN 12532 - ISO 22883 (4 km/h).
EN 12533 - ISO 22884 (6 km/h).

Standards:
EN 12532 - ISO 22883 (4 km/h).
EN 12533 - ISO 22884 (6 km/h).
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mm km
h

km
h

750 ÷ 900FN

250 80 30 90 750 600 FNP 250/80 - 30x90
300 80 30 90 900 720 FNP 300/80 - 30x90

FNP

Fascia: gomma elastica nera

Nucleo: acciaio

Mozzo: cuscinetti a sfere di precisione

Durezza della fascia: 75 Shore A 

Temperatura di lavoro: da -20 a +85°C

Tread: black elastic rubber

Centre: steel

Hub: precision ball bearings

Hardness of tread: 75 Shore A 

Temperature range: from -20 to +85°C

mm km
h

km
h
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2.9	 Penetrazione di corpi estranei
	 nel battistrada della ruota
2.10	 Modifiche eseguite su componenti
	 e su ruote assemblate, 
	 senza la preventiva autorizzazione
	 del produttore

3.0 - Idoneità del prodotto
Se l’utilizzatore non trova un prodotto espressa-
mente consigliato nel catalogo o altra documen-
tazione, ogni ruota può essere impiegata per un 
particolare utilizzo solo con il pieno assenso del 
produttore.

4.0 - Manutenzione 
La abituale manutenzione della ruota è la 
seguente:
Ingrassaggio dell’asse della ruota.
Ingrassaggio del giro sfere del supporto.
Verifica del serraggio dell’asse della ruota.
Verifica del serraggio del perno filettato cen-
trale del supporto, ove presente.
Detergenti per la normale pulizia possono 
essere utilizzati, accertandosi però che non con-
tengono agenti corrosivi o abrasivi.

5.0 - Informativa del prodotto
         e manuale d’uso.
È necessario assicurarsi che l’informativa del 
prodotto ed il manuale d’uso siano resi disponi-
bili quando richiesti e che i rivenditori si assicu-
rino che i loro clienti siano forniti del catalogo.
Gli OEM (Original Equipment Manufac-tures) 
sulle cui apparecchiature il prodotto è fissato, 
devono assicurarsi che l’utente finale sia in pos-
sesso del manuale d’uso.
Per assicurare il corretto funzionamento della 
ruote e dei supporti, il rivenditore e il produttore 
delle apparecchiature (OEM) devono tenere in 
considerazione la presente informativa di pro-
dotto (dal punto 1.0 al 5.0).
Questa informativa di prodotto può essere for-
nita per la pubblicazione all’OEM, che dovrà 
ordinarla al produttore.

Qualsiasi disegno, foto, dato tecnico o altra 
informazione riportati in questo catalogo non 
costituiscono vincolo contrattuale e potranno 
essere oggetto di variazioni senza preavviso.

	 deve essere garantita l’ortogonalità
	 dell’asse della ruota rispetto
	 alla direzione di marcia.
f)	 Se sono utilizzate solo ruote
	 con supporto girevole, queste devono 
	 essere tutte del medesimo tipo.
g)	 Se sono utilizzate delle ruote
	 con supporto fisso in concomitanza
	 a quelle con supporto girevole,
	 tutte le ruote devono essere
	 compatibili così 	come raccomandato
	 dal costruttore.

L’utilizzo delle ruote in particolari
condizioni quali:
•	 aree esterne
•	 zone costiere
•	 aree con agenti aggressivi e corrosivi
	 richiede l’impiego di prodotti speciali.

La temperatura normale di utilizzo è considerata 
da -5°C a +40°C, al di fuori di questo intervallo 
l’efficienza della ruota può essere intaccata, in 
particolare la normale capacità di carico pubbli-
cata in catalogo, può essere ridotta.
Per utilizzi non a temperature normali è richie-
sto l’impiego di prodotti speciali.
La ruota e il relativo supporto sono composti 
dall’assemblaggio di vari componenti, Il pro-
duttore è responsabile solo delle parti originali 
facenti parte della ruota completa.
Quando si seleziona una ruota tutti gli aspetti 
devono essere considerati.
Un aiuto ai vari aspetti da considerare può 
essere dato dai simboli qui di fianco riportati.

2.0 - Uso improprio
E’ considerato “uso improprio” della ruota
il verificarsi di una o più delle seguenti
condizioni:
2.1	 Sovraccarico
2.2	 Urti eccessivi
2.3	 Pavimentazione inadeguata
2.4	 Omissione di sganciamento del freno
2.5	 Esposizione a sostanze chimicamente 
	 aggressive
2.6	 Temperature al di fuori da quelle
	 consentite
2.7	 Eccessiva velocità
2.8	 Sforzi laterali esercitati su ruote fisse

Questa informativa sulla responsabilità del pro-
duttore per i suoi prodotti, fa riferimento alla 
“Legge sulla Responsabilità del Prodotto” e tutti 
i suoi punti devono essere scrupolosamente 
rispettati.
La mancata osservanza delle informazioni qui 
sotto riportate sollevano il produttore dalle sue 
responsabilità.

1.0 - Informativa e impiego del prodotto
Le ruote e i relativi supporti sono parti di costru-
zione meccanica che sono generalmente inter-
cambiabili. Sono fissati alla struttura di una 
apparecchiatura, di un mobile, di un sistema 
di trasporto o di un altro prodotto similare per 
renderlo mobile.
Questa Informativa di prodotto si riferisce alle 
ruote e ai supporti utilizzate su un sistema di 
trasporto non motorizzato, ad una velocità non 
superiore ai 4 km/h e non per un utilizzo conti-
nuo.
Le ruote, secondo questa informativa possono 
essere divise nelle seguenti categorie di appli-
cazione:
•	 Utilizzo domestico (esempio: 
	 sedie o mobili)
•	 Utilizzo generale (esempio:
	 carrelli per supermercato
	 e apparecchiature d’ufficio)
•	 Servizio sanitario (esempio: letti 
	 d’ospedale, carrelli di corsia)
•	 Utilizzo industriale (esempio:
	 apparecchiature di trasporto aventi 
	 medie e elevate capacità di carico)

Le ruote avranno una maggior durata
e un migliore funzionamento
se verranno rispettati i seguenti punti:
a)	 Fissaggio corretto e nella giusta
	 posizione sul sistema di trasporto.
b)	 Il punto di fissaggio deve garantire 
	 una adeguata robustezza.
c)	 La funzionalità delle ruote non deve 
	 essere modificata o alterata per
	 effetto del fissaggio.
d)	 Per le ruote con supporto girevole, 
	 deve essere garantita l’ortogonalità 
	 dell’asse di piroettamento del
	 supporto rispetto al pavimento.
e)	 Per le ruote con supporto fisso,

Informazioni sulla responsabilità di prodotto

This report about the responsibility of the pro-
ducer for its products refers to the “Law of the 
Product’s Responsibility” and all its paragraphs 
must be scrupulously respected. The non obser-
vation of the here below listed information will 
exempt the producer from its responsibilities.

1.0	 Report and use of the product:
wheels and housings are parts of a mechanical 
manufacture being generally interchangeable. 
They are fitted to the structure of an appa-
ratus / furniture / handling vehicle or similar 
means in order to make it mobile. This product 
information refers to the wheels and relevant 
housings used under a non motorized vehicle 
at a speed lower than 4 km/h and not in a con-
tinuous way. Castors, according to this product 
information, can be listed in the following appli-
cation categories:
•	 Home use (chairs or furniture, e.g.);
•	 General use (supermarket use or office 	
	 apparatus, e.g.);
•	 Medical use (hospital beds or ward trolleys, e.g.)
•	 Industrial use (handling means with medium 
	 or high load capacities, e.g.).

Castors will last for more and have a better 
working operativeness if such points will be 
observed:
a)	 Correct fitting system and in the correct 
	 position to the mean of transport;
b)	 The fitting point must grant an adequate 
	 robustness;
c)	 Castors’ functionality must not be modified 
	 because of the fitting;
d)	 As to the swivel castors, the orthogonality of 
	 the housing’s swivel axe towards the floor 
	 must be granted.
e)	 As to the fixed castors, the orthogonality of 
	 the wheel’s axe towards the rolling direction 
	 must be granted.
f)	 If only swivel castors are used, such castors 
	 must all be the same type.
g)	 If swivel castors and fixed are used together, 
	 all castors must be compatible,
	 as recommended by the producer.

Special products are required if castors are used 
in such circumstances:

•	 Outdoor;
•	 Coast areas;
•	 Environments with particular aggressive 	
	 and/or corrosive agents.

Standard temperature use is considered 
between -5° and +40° C; if the working tempe-
rature is not included in the above mentioned 
range, the castor’s efficiency could be encroa-
ched (first of all the load capacity indicated in 
this catalogue could be reduced). For uses not 
in standard temperature conditions, particular 
products are required.
Wheel and its housing are composed by the 
assembly of different components; the producer 
is responsible for the original parts being part 
of the complete castor only. When a castor is 
chosen, all above aspects must be taken into 
consideration. The following markings could 
help and guide you to the right choice.

2.0	 Misuse:
one of the following circumstances is conside-
red as an improper use:

2.1	 Overload
2.2	 Extremely high shocks
2.3	 Inadequate floor
2.4	 Brake unlock
2.5	 Exposure to extreme aggressive 
	 chemical agents
2.6	 Inadequate temperature exposure
2.7	 Excessive speed
2.8	 Side stress (applied to fixed castors)
2.9	 Penetration in the tread
	 of extraneous bodies
2.10	 Modification of any castor’s component 	
	 without permission of the producer.

3.0	 Product suitability:
if the user does not find a product expressly 
advised by the producer in the catalogue or in 
any other documentation, castors must be used 
for a particular use by permission of the produ-
cer only.

4.0	 Product maintenance:
the usual maintenance of a castor is:
Wheel’s axle greasing;
Housing’s balls race greasing;
Wheel’s axle tightening control;
Housing’s central threaded stem’s tightening 
control (if any);
Detergents for standard use can be used, upon 
control about the non presence of abrasive and 
corrosive agents.

5.0	 Product information and user’s manual:
it is compulsory that the product infor-
mation and the user’s manual are available 
upon request and that the resellers might 
be sure that their clients have been supplied 
with the catalogue. OEM (original Equipment 
Manufacturers) on whose products our castors 
are fitted must be sure that the final user must 
be supplied with their user’s manual. In order to 
assure the proper work of the castors the resel-
ler or the producer of the OEM apparatus must 
take into consideration the present product 
information (from item 1.0 to 5.0). Such product 
information could be supplied to the OEM for 
publication, prior order.

All drawings, pictures, technical data, and any 
other information present in this catalogue are 
not binding and they could be changed without 
any advise.

About the product responsibility
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Simbolo
Symbol

Descrizione
Description

Diametro ruota
Wheel diameter

Larghezza fascia
Tread width

Diametro foro ruota
Bore diameter

Lunghezza mozzo
Hub length

Dimensioni sede cuscinetto
Ball bearing seat

Simbolo
Symbol

Descrizione
Description

Dimensioni piastra
Top plate size

Interasse fori piastra
Plate hole spacing

Diametro fori piastra
Plate holes diameter

Diametro foro
Bolt hole diameter

Dimensioni perno filettato
Threaded stem size

Dimensioni perno 
Stem size

Foro attacco e altezza
Hole fitting and spacing

Disassamento
Offset

Altezza totale
Overall height

Larghezza fascia
Tread width

Diametro foro 
Central hole diameter

Larghezza ruota
Castor width

Diametro DOM
Dome diameter

Disassamento
Offset

Altezza totale
Overall height

Altezza fissaggio
Height of fitting

Simbolo
Symbol

Descrizione
Description

Tipo di mozzo
Kind of hub

Foro passante
Plain bearing

Foro passante con Inox
Plain bearing with stainless steel

Cuscinetto a rulli
Roller bearing

Cuscinetto a rulli Inox
Stainless steel roller bearing

Cuscinetto a sfere
Ball bearing

Cuscinetto a sfere Inox
Stainless steel ball bearing

Foro passante con bussole autolubrificanti
Plain bearing with self-lubricating bushing

Foro passante - bussole autolubrificanti con Inox
Plain bearing with self-lubricating
bushing with stainless steel

Cuscinetto a sfere protetto 
Protected ball bearing

Simbolo
Symbol

Descrizione
Description

Ruota piroettante
Swivel castor

Ruota piroettante
con freno a doppia azione
Swivel castor with total lock

Ruota piroettante
con freno a doppia azione
Swivel castor with total lock

Ruota piroettante con bloccaggio direzionale
Swivel castor with directional lock

Ruota piroettante con freno sulla ruota
Swivel castor with wheel brake

Ruota fissa
Fixed castor

Ruota con freno centrale totale
Swivel castor with central total lock

Ruota con freno centrale, totale o direzionale
Swivel castor with central, total or directional lock

Ruota con freno centrale totale integrato nella piastra
Swivel castor with central total lock integrated
into the plate

Ruota con freno centrale totale
Swivel castor with central total lock

Ruota fissa con freno centrale totale
Fixed castor with central total lock

Portata dinamica
Load capacity

km
h

Portata dinamica a 4 km/h
Load capacity at 4 km/h

km
h

Portata dinamica a 6 km/h
Load capacity at 6 km/h

Legenda simboli Key to symbols
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Appunti Notes
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